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BASE DE_ DATOS. 

Todos los datoK ya han sido suministrados y procesados antes de manar los cálculos previos para la evalua- 
ción del costo. Se recomienda ceñirse estrictamente a la codificación de los datos y a cómo se demuestran los datos 
presentados en las tablas, con el fin de facilitar las numerosas referencias requeridas en el curso de los cálculos 
subsecuentes. La codificación es independiente de aquella empleada para el manual en sí, y se halla identificada 
por el símbolo "DB" (Base de Datos) precediendo al número de código. 

ÍNDICE PARA LA BASF. DF. DATOS 

DB 1. MAPAS DE ÁREA 

DB 2. RESUMEN DEL ÁREA 

2.1 ÁREA FORESTAL EXPLOTABLE, TOTAL 

2.2 ÁREAS NO EXPLOTABLES, TOTAL 

2.3 ÁREA TOTAL DE EVALUACIÓN 

DB 3. DATOS DESCRIPTIVOS GLOBALES 

3.1 DATOS GEOGRÁFICOS 

3.2 DATOS TOPOGRÁFICOS 

3.3 DATOS DEL SUELO 

3.4 DATOS CLIMÁTICOS 

3.5 DATOS DEL BOSQUE 

DB A. DATOS ESPECÍFICOS DE LA EXPLOTACIÓN 

A.l ESTIPULACIÓN DE LA CORTA 

4.2 DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES: MASA EXPLOTABLE 

4.3 DATOS DEL INVENTARIO: MASA EXPLOTABLE 

4.4 PROPORCIONES DE UTILIZACIÓN 

4.5 DATOS I DEL RODAL, ÁRBOL Y ROLA: APEADO 

4.6 DATOS II DEL RODAL, ÁRBOL Y ROLA: EXTRAÍDO 

4.7 DATOS III DEL RODAL, ÁRBOL Y ROLA: ENTREGADO 

4.8 VALORES DE LOS FACTORES CONDICIONANTES 

4.9 DATOS VIALES. DE TRANSPORTE Y DE ACCESO 



DATOS ECONÓMICOS Y SOClO-ECONOMICOS 

5.J MONEDA DE CURSO LEGAL 

5.2 TASA DE CAMBIO 

5.3 TASA DE INTERÉS 

5.4 PRIMAS DEL SEGURO (EQUIPO EN OPERACIÓN) 

5.5 TRIBUTACIÓN 

5.(1 EQUIPOS Y MATERIALES 

5.7 TIEMPO LABORAL Y COSTO 

5.8 CONDICIONES LABORALES 

5.9 OBSERVACIONES VARIAS 



MAPAS DE ÁREA 



El mapa básico debe ser prnt en bl emente tupográfico a escala 1 : 50.000 v ron curvas de nivel a intervalos de 
20 m, pero, de cualquier otra manera, aquel que estuviese disponible. El map.i debe cubrir el área total de la evalúa 
ciSn y áreas adyacentes como se requiera para localizar los puntos de entrega y evaluar el acceso al área. 

Basadas en el mapa básico, se deben realizar copias, en la f orm.i de mapas de fácil comprensión, que demuestren 
solo los límites exteriores e interiores, los principales ríos, las características más importantes del terreno, ta- 
les como macizos y cadenas montañosas, laRos, pantanos permanentes, etc. LueRo, se deberán usar estos mapas clementii 
les par.'i dibujar mapas especializados, especialmente el mapa vial, con indicaciones del punto (s) de entrejín opcional 
seleccionado (s) finalmente y ios puntos de entrada, depósitos ident if icidos de los materiales de la vía (laterita, 
granzón, roca, etc.), los pruicipales puentes existentes y, en general, toda la información relevante n la explota- 
ción. 



Las unidades de evaluación deberían numerarse 



odifi curse de la manera siguiente: 



Número de la Unidad 



Código de Clase de Terreí 



Código de la Masa Boscosa/Clases de Especies. 



RESUMEN DEL ARLA 



UNIDAD DL EVALUACIÓN 


(1) 


U, 


(3) 


(A) 


(S) 


(6) 


(7) (8) 


(9) 


ÁREA EORKSTAl EXPLOTABLE 


ARLAS NO-EXPLOTABLES 


TOTAL 

ÁREA 

EVALUACIÓN 


TOTAL 


Bosque 
Suelo 
seco 


Büsq\ie 
l'aiitíino 


TOTAL 


Otras 

Áreas 

Maderas 


Áreas 

no 

lorestales 


Ate.i-^ 
Agua 


Áreas 
InaLcesibies 


COniW) I'ROl'lO 


LA 


2.1.1 


2.1.; 


¿.2 


2.2.1 


2.2..-' 


2.2.3 


2.2.^ 


2.3 


N- Código Código 
Terreno Masa 

Tí VIAL: 


u. 


ha 


ha 


ha 


ha 


ha 


ha 


ha 


ha 









y 



Are.'i total prudurtxv 



DB 3. DA TOS DE SCRIPTIVOS GLOBALES 

El proposito de ios datos dehcriptivos Rlobales i 

(i) localizar geográficamente el área en tcmunos esj 

clasificar ampliam 
la estimación de: 

(a) patrón óptimo de explotación, secuencias operacionales y técnicas de explotación; 

(b) periodos operacionales factibles entre el ano; 

(c) condicioneb generales para la riecución operacional. 

3.1 DATOS GEOGRÁFICOS 

3.1.1 Continente: 

3.1.2 País: 

3.1.3 Reglón/provincia: 

3 . 1 . A Loe ali zac i ón : Longi tud (es) l.at itud(es) 

Mínimo Ex tremo Máximo Extremo Dominarte 

3.1.5 Altitudes: 

3.1.f) Zona (Costera; interior): 



DATOS TOPOGRÁFICOS j DB 3.2 

3.2.1 Forma principal del terreno: p.e. plano hasta ligeramente ondulado; ondulado hasta montañoso; mont.iño- 
so. 

3.2.2 Elevación: p.e. tierra baja; sobre planicie de tierra bnj.i; sobre pendiente predominante; sobre meseta 
de montaña 

3.2.3 Superficie: p.e. lisa; dividida. 

3. 2. A Cadenas o macizos montañosos: describir en términos generales, pero ron miras a indicar las necesida- 
dea y posibilidades de cruzarlos o de evitarlos mediante carreteras troncales; indicar la extensión 
del área y otras características. 

3.2.5 Valles: describir en términos generales, pero con la finalidad específica de indicar las local izac io- 
nes óptimas de una red de carreteras troncales; indicar ancho, inclinatión de las pendienteq limítro- 
fes. 

3.2.6 Sistema fluvial: describirlo en términos generales, pero con la finalidad específica de indicar In fa^ 
tibilidad y las implicancias de (a) construcción de puentes y (b) navegación. Indicar la accesibilidad 



desde áredb adyacentes (condición de los bancos), presencia y magnitud de rápidos, practicabilidad de 
(i) flotación, (ii) transporte en balsa, (iii) navegación con remolcador, (iv) navegación con grandes 
embarcaciones; patrón de inundación, especialmente las xnundacíoneb estacionales. Esforzarse en conse- 
guir indicaciones mar, precisas de: longitud (dentro y fuera del área), ancho, profundidad. Indicar la 
velocidad del caudal (turbulento, raudo, de flujo lento), patrón general de la corriente (curvas violen 
tas, curvas suaves, recta), variaciones dianas y estacionales del nivel; establecer los sitios de na- 
cimiento y desembocadura. 

3.2.7 Patrón de ensenada: describir en términos generales, pero con la finalidad específica de indicar el po 
sible impacto de impedimento del tráfico a campo traviesa v las construcciones de carreteras. 

'3.2.8 Pantanos: describir en términos generales, pero con la finalidad específica de indicar (a) condiciones 
para la extracción y (b) influencia sobre la red de carreteras troncales. Indicar su naturaleza (panta^ 

3.2.9 Principales obstáculos del terreno: describirlos en términos generales pero con la finalidad específi- 
ca de indicar el posible impacto impeditivo sobre las operaciones de explotación, específicamente para 
la construcción de carreteras. Indicar el área de extensión y localización. Los obstáculos pueden ser 

J.3 DATOS DIÍL SUELO IJ I DB 3.3 I 

3.3.1 Origen geológico: 

3.3.2 Tipo(s) de suelo dominante: 

3.3.3 Susceptibilidad a la erosión: describir en términos generales, sin embargo, con la finalidad específi- 
ca de indicar el posible impacto adverso sobre la construcción de carreteras; identificar y localizar 
las áreas de elevada susceptibilidad. 

3. 3. A Capacidad de drenaje: describir en términos generales, sin embargo, con la finalidad específica de in- 
dicar la condición de la superficie antes y después de la lluvia y en diferentes estaciones. 

3.3.5 Susceptibilidad a la formación de lodo (fango): tratar de indicar hasta qué punto puede sospecharse que 
la formación estacional de lodo impida la operación en (a) el terreno y (b) sobre las carreteras. 

y Los datos registrados aquí son globales, prevalecientes o dominantes en general en toda el área de evaluación o, - 
SI es más apropiado, en las principales unidades de áreas geográficas que se pueden distinguir. 



DATOS CLIMÁTICOS 



CÓDIGO 


DETALLES 


Enero 


Febrero 




Diciembre 


Kl año 


3.4.1 


Precipitación (lluvxa solaaiente ) 












3.4.1.1 


Cantidad (mm) 












3. A. 1.2 


N" de dla& lluviosos (no.) 












3. A. 1.3 


ü- de horas lluviosah (no.) 












3. A. 1.4 


N- de promedio de horas lluviosas 
por día lluvioso (no.) 












3.4.1.5 


Cantxdad promedio por día lluvioso 
(mm) 












3.4.1.6 


Cantidad promedio por hora lluvioKa 
(mm) 













3.4.1.7 Patrón de precipitació n : 



del tiempo cuandi 

etc.); indicar las diferencias estací 



tratar de describir el patrón de precipitación y suministrar indicaciones 
las precipitaciones dominantes (mañana; mediodía; durante el día/noche, - 
al es . 



CÓDIGO 


DETALLES 


Enero 


Febrero 




Dic lembre 


El año 


3.4.2 


Temperatura 












3.4.2.1 


Día : mínima ("C) 












3.4.2.2 


máxima ("C) 












3.4.2.3 


media (°C) 












3. 4. 2. A 


Noche: mínima (°C) 












3.4.2,5 


máxima ("C) 












3.4.2.6 


media ("C) 












3.4.3 


Humedad relativa 












3.4.3.1 


Máximo promedio (%) 












3.4.3.2 


Mínimo promedio (%) 












3.4.3.3 


Medio (a) promedio (%) 












3.4.4 


Insolación 












3.4.4.1 


Número de días con luz del sol (no) 












3.4.4.2 


Número de horas con luz del sol (no) 












3.4.4.3 


Número de horas de sol por día con 
luz del sol (no) 












3.4.4.4 


Hora de calida del .sol (hora) 












3.4.5 


Velocidad del viento 












3. A. 5.1 


Velocidad promedio (m/aeg) 













describir en términos generales, pero especificar las distinLas estaciones por i 



ses, en la furm.i qui- se determinan por las costumbres locales; especificar el patrón estacional del 
viento (monzón, hamatan, etc.)» e indicar los períodos de riesgos por tormentas que ocurren regularmen^ 
te. Si se puede considerar la carga de rolas fuera de la costa, establecer el período(s) de factibili^ 
dad. 



DATOS DEL BOSQUE 



B.^.l Composición: p.e. coniferas; coniferas y latifoliadas mezcladas; latifoliadas deciduas; latifoliadas 
siempreverdcs (o semidei iduíjs) . 

3.5.2 Heterogeneidad de especie»^: p.e. una hasta algunas pocas solamente; menos de 15 especies dominantes; 
mezcla extrema de especies. Indn ar el número de especies. 

3.5.1 Surtido: moderadamente sxirtido y bosque denso con cubierta cerrada; moderadamente surtido y máh bien 
bosque abierto; bosque muy abierto pobremente surtido; arboles o ¡grupos de árboles dispersos. 

3.5.4 Estructura: p.e. un solo estrato; vanos estratos. 

1.5.5 Degradación: p.e. bosque primario explotado selectivamente previamente; bosque secundario. 

3.5.6 Futuro uso de la tierra: p.e. bosque maneíado; bosque no maneíado; transformada en plantación o tie 
rra agrícola. 

3.5.7 Agricultura migratoria: p.e. inexistente; esporádica; severa. 



DB 4. DATOS ESPECÍFICOS DE LA EXPLOTACIÓN 



ESTIPULACIONES DE CORTA 



Las estipuiacj-ones de corta deben contener toda la información pertinente, lo suf ic-ientemente detallada, como 
para adentificar con exactitud qué especies y dimensiones se han de incluir como "Masa Explotable". 



DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES 



MASA EXPLOTABLE. 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 


FSPRCTES/GRUPO DE ESPECIES 


MASA EXPLOTABLE 


NOMBRE BOTÁNICO 


NOMBRE VERN. /COMERCIAL 


Códif.o de 
especies 


Arbolea por 
hn 


Volumen 
por ha 








4.2.1 


k.i.l 


(nos) 


(n.3) 



DATOS DE INVENTARIO: MASA EXPLOTABLE 



LjiéiJ 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 


Arboles 
por ha 


Volumen 
por ha 


Volumen por 
árbol 


DAP 
Medio 


Altur.i 
Medi.i 


CÓDIGO PROPIO 


4.J.1 


4.3.2 


4.3.3 


4.1.4 


4.3.5 


N- Código CódiRO 
Terreno Masa 


(nos) 


(n,^) 


c.^ 


(cm) 


(m) 



4.4 PROPORCIONES UE UTILIZACIÓN 





(t) 


(2) 


(J) (4) 


(■i) 


((.) 


(7) 


(8) 


(9) 




Prüpom 


ones Apro 


l'í opp r c iones ^Ex- 


Propor- 
c i ón Ren- 


Proporn 


m Rola 


Coeficiente 


Coeficiente 






tra 


^t;j.ou 






w 


1 






dimiento 






1 


Ajuste 


Ajuste 


ESFECIES/CRUPO DE 




•o 










o 


o 




o 












o 






as 












X) 


0) 


T) 


n) 


(0 


Tiempo Apeo 


Costo/Volumen 




T) 


U) 






























ESPECIES 








(fl c 


M 


<o 








u c 




>^ -s 


W^H 








O 


l3 43 


T3 


O B 


5 


ÍÍÍ.1Í 


X 


•o c 


4J 


4-1 Q) 




>< n 




M U) 


reciproco 


reciproco 






(0 


r-l 3 


< a» 


























0) 










D. S 












X rH 










u) \(0 




¿3 ^ 






C 




c o 




CD ^ 


w 


w o 


de 


de 












0) .Q 




< -H 


a 






0) w 






















.-1 u 


§ 






















o 


o 


nJ 


01 


o 
















n) 








ja 

< 


< 


£ 


1 


< 


< 


O 


1 


c 


;° 


^ 


.^ 

< 


Oí 


pá 


(4.4.3) 


(4.4.5) 


CÓDIGO PROPIO 


4.4.1 




4.4.2 


4.4.3 


4.4.4 


4 


4.5 


4.4.6 


4.4.7 


4.4.8* 


4.4.9* 



Parámetro de insumo (es decir, usado ( 



insumo en las fórmulas de producción y/o económicas). 



A. 5 DATOS I DEL RODAL, ÁRBOL Y ROLA: APEADO 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 


(1) 

Arboles 

por 

ha 


(2) 

Volumen 
por 
ha 


(3) 

Vo Lumen 

por 

árbol 


(A) 
DAP 

Medio 


(5) 
Altura 

Media 


CÓDIGO PROPIO 


A. 5.1* 


A. 5. 2 


A. 5. 3 


A. 5. A* 


A. 5. 5 


N^ Código CÓdif.o 
Terreno Masa 


(nos) 


(.S 


(n.^) 


(cm) 


(m) 



* Parámetro de insumo (ver DB 4. A) 

A. 6 DATOS TI DEL RODAL, ÁRBOL Y ROLA: RENDIMIENTO EXTRAÍDO /APEO 



DB A. 6 





(1) 


(2)"-^ 


(3) 


«) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 




Arboles 


Vo 1 umen 


Volumen 


Rolas por 


Rülab 


Volumen 


Diámetro 


Longitud 


UNIDAD DE EVALUACIÓN 


por 


por 


por 




por 


por 


Medio 


Media 




ha 


ha 


árbol 


árbol 


ha 


rola 


(rola) 


(rola) 


CÓDIGO PROPIO 


A. 6.1* 


4.6.2* 


A. 6. 3* 


A. 6. A* 


A. 6. 5* 


A. 6. 6* 


A. 6. 7* 


4.6.8* 


N¿ Código Código 


(nos) 


(m^) 


(m^) 


(nos) 


(nos) 


(m^) 


(rm) 


(m) 


Terreno Masa 



















Parámetro de insumo (ver DB A. A). 



4.7 DATOS TTI DEL RODAL, ÁRBOL Y ROLA: RENDIMIENTO ENTREGADO /NETO 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 


Tro7.as por 

Rola 

(uxLr.) 


Volumen 
por 
Rola 


Diámetro 
Medio 
(rola) 


Longitud 
Media 
(rola) 


CÓDIGO PROPIO 


4.7.1* 


4.7.2* 


4.7. J* 


4.7.4* 


N- CÓdxKo Codito 
Terrenn Masa 


(nos) 


(.^ 


(cm) 


(m) 



Parámetro de xnsumo (ver DB 4.4) 



4.8 VALORhS DF LOS ¡ACTORES CONDICIONANTES 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 



CÓDIGO PROPIO 



N" CüdiRO Cíídigu 

Terreno Masa 



Factores del Árbol 



F,xi¡;encja'. De 
cnrre7am. 



1' actores SueloAerreno 



Suto- 
bosquc 



Superficie 
Desif'.ua] 



Obstác. 
Superf . 



Firmeza 
Suelo 



A. 9 DATOS DE CARRETERA, TRANSPORTE Y ACCESO 



^.9.1 Punt o(s) de en trega : 

Desrrjbir en Lerminos g;enernles a qu? destmcis pueden entro^-^irse l.is rolas de la cxpiuLación, es decar aserra- 
deros o plantas para chapas existentes en la repión, centros de consumo existentes, estaciones de ferroraml, 
puertos de exportación en existencia, etc. 

Si no se pueden obtener indicaciones evidentes, pt)r ejemplo, si Id explt>tac lón se planiíicó en una rej^ión to- 
talmente subde'iarrollad.i, se debe tratar de contempl.ir donile se pudiese estalilerer un .iserradero como una uni- 
d.id integrada con la cxplotaiión v/o donde seria más probable que 1 uesen enireg.idas las rolas para ei tr.mspor 
te a larga distancia (p.e. en un sitio 4obre un río princ ipnl). Marcar sobre un mapa los puntos opcionales de 
entrega. Usar "A" como el códip.o par.i los puntos de entrega, ral if it ándoí^c^ adic lonalmente los puntos opciona- 
les medi.inte "A.", "A-,", etc. 

4 . 'J . J l'unto(s ) de entrad a : 

Para cada carretera de acceso existente (o contemplada) se puede determinar un punto de entrada sobre 1^ línea 
limítrofe del área de evaluación; más de una ruta puede alcan7ai el borde en el mi.smo punto. 

Marcar sobre un iiiapíi los puntos opcion.ilcs de entrada, usando el código ENT o - si --.e pueden contemjjlar vanas 
opciones - ENT^ , ENl , etc., ^1 mismo tiíímpo, marcar las < ort es})ondi entes rutas de transporte sobre el mapa. 

/..9.3. Acceso : 

Describir en términos generales la posibilidad v Jas condiciones para el establecimiento de enlaces de trans- 
porte entre cada punto de entrega v el correspondiente punto de entrada. 

Si existen carreteras, la solución puede ser evidente, de otr.i manera se debe contemplar sitios opcionales pa- 
ra carreteras. En muchos casos existirán carretelas alrededor v a través de los jmntos de entrega, pero puede 
estar 1 altando un lazo de conexión para el área de evaluación. 

En las regiones en vías de desarrollo, se debe tratar de obtener información sobre las posibles extensiones - 
contempladas de carreteras públicas o privadas. 

Si se requieren construcciones de carreteras adicionales, se debe tratar de registrar observaciones pertinen- 
tes sobre las áreas adyacentes relevantes para la construcción de carreteras que evidentemente no aparecen en 
el mapa. 



4.9.4. Carreteras externas (existentes) : 

4.9.4.1 Propiedad : Registrar la propiedad pertinente de la carretera (o sección de carretera) distinguiéndo- 
se entre (a) pública y (b) otra (p.e. otra explotación existente). Marcar y codificar sobre el mapa 
los puntos terminales de secciones de carretera de diferente propiedad. 

4.9.4.2 Condición : Describir en términos generales la condición de la carretera - en sección, como Be requije 
ra - refiriéndose a las marcaciones sobre el mapa. Anote especialmente los cambios estacionales y la 
capacidad de carga de los puentes. 

4.9.4.3 Uso actual : Indicar la intensidad y el tipo de tráfico sobre la vía. 

4.9.4.4 Uso potencial : (En relación con la explotación): Indicar posibles restricciones sobre el uso de la ca^ 
rretera (p.e. impuestos viales, restricciones de peso). Si se aplica propiedad privada, tratar de in 
dicar la posibilidad y la implicancia de una utilización conjunta de la carretera, por ejemplo , sobre 
una base de compartir el costo. 

4.9. 5 Costos: 

Si es posible, obtener indicaciones del costo de construcción tan comprensivas como sea posible, a partir de 

(a) departamentos viales públicos, (b) contratistas de construcción de carreteras y/o (c) empresas existentes 

que operen sobre carreteras privadas en la región. Se debe tratar de obtener la misma información con respec- 
to a la construcción de puentes. 

4.9.6 Carreteras in ternas (existentes) : 



4.9.6.1 Propiedad 

4.9.6.2 Condición 

4.9.6.3 Uso Actual 



(como DB 4.9,4.1) 
(como DB 4.9.4.2) 
(como DB 4.9.4.3) 



4.9.6.4 Us o Potencial : (como DB 4.9.4.4) 

Materiales de la 

La información a obtener y suministrar sirve para el propósito de estimar (a) la disponibilidad y (b) el costo 
de los materiales aptos para la construcción y mantenimiento de carreteras propias. En general, se debe tomar 
nota y registrar observaciones, en cuanto a la presencia de tales materiales ya sea que ocurran comúnmente, p. 
e, que el subsuelo consista de laterita o concentrada en depósitos - p.e. bancos de laterita, lechos de río - 
con piedra (piedras grandes; piedras del tamafio del puño; piedras pequeñas; grava; arena gruesa, etc.), cres- 
tones de roca, aparentemente aptos para el establecimiento de canteras, cúmulos accesibles de coral, etc. 

4.9.7.1 Impuestos o Regalías por m : si fuesen aplicables. 

4.9./. 2. Suministros del exterior : Si se halla que los materiales aptos para la carretera son escasos, se debe 
tratar de obtener información sobre la posibilidad y las implicancias de costo de la obtención de su- 
ministros del exterior, posiblemente entregados por contratistas. 



DB 5. DAT OS KCONQMICOS Y SOC I O-F.CONOMICOS DB 5. 

Donde existan empresas en operación, se debe tratar de obtener la mayor cantidad de datot. en forma de cifras - 
promedio experimentadas prácticamente a partir df tales empresas. Sup] ementar las observaciones registradas mediante 
la inclusión de copias de leyes laborales oí iciales, regulaciones, etc., posiblemente existentes. En el caso de extre- 
mo subdeaarrollo, tratar de obtener indicanones relevantes de otras regiones del país, posiblemente de otros países. 



5.1 MONEDA DE CURSO LEGAL 

Es decir, la moneda nacional de curso legal, que se hn de usar en el cálculo económiiu. 

5.2 TASA DE CAMBIO. 

Es decir, la tasa de cambio a l)S$. Sin embargo, donde la economía de la región depende estrechamente de cual- 
quier otra moneda extranjera de curso legal, establecer además la tasa de cambio. 

5.3. TASA DE INTERÉS 

Es decir, la tasa(s) aplicable al f mandamiento externo, sea que se requiera o no el f mandamiento 

5. A TASA DEL SEGURO 

Especificar en breves términos los diversos tipos de seguro aplicables o disponibles generalmente (seguro del 
trabajador, seguro contra accidentes, seguro de la maquinaria, etr). L&tableíer los diferentes cargos en por- 
centaje del monto sobre el que se basa el seguro. 

5.5. TRIBUTACIÓN 

Especificar y cuantificar las diversas tributaciones aplicables: 

5.5.1 Derechos sobre el área 

5.5.2 Derechos sobre el material en pie 

5.5.3 Otras tributaciones relacionadas con la explotación. 

5.6 EQUIPO Y MATER1A1.es 

La meta debe ser suministrar información adecuada para el cálculo del costo total de l.is diversas unidades de 
equipo y materiales, entregados a un punto de ensamblaje en In vecindad inmediata del are.i de evaluación: 

5.6.1 Costo de adquisición 

5.6.2 Derechos importantes (si no se incluyen en el costo de adquisición) 

5.6.3 Costo del seguro del equipo (materiales) en tránsito o durante el transporte 



5.6.4 Todos los derechos por manejo y transporte desde eí punto de adquxsición hasta el punto de ensamblaje. 

Las indit aciones del costo deben referirse al equipo (material) requerido realmente, pero - si no se especifi- 
can los requerimientos reales - debe comprender al menos: 

Aprox. 3,5 HP -/ Motosierra 

Aprox. 175 HP Autoarrastrador 

Aprox. 175 HP Tractor Arrastrador 

Aprox. 225 HP Camión con remolque rol ero 

Aprox. 200 Hl' Cardador frontal 

Combustible Diesel 

Caso] ina 

Juego completo de llantas para Autoarra'^trador 

Jue^o completo de llantas para Camión y Remolque 

5.7. TIEMPO IJVBORAL Y COSTO 

El fin debe ser suministrar información adecuada para el cálculo de los costos laborales totales por hora de 
trabajo efectiva para las distintas catej^orías de trabajadores: 

Operador de moto&ierra 

Operador de autoarrastrador 

Operador de tractor 

Operador de cardador 

Conductor de camión 

Capataz de los obreros 

Mecánico del taller 

Obrero ordinario (semi-calif icado) 

Se requiere la siguiente información: 

5.7.1 Tiempo : 

5.7.1.1 Tiempo operacional anual: es decir, el número de meses por año y el número de días por mes 
cuando son factibles las operaciones. Normalmente todas las operaciones se realizan, y se 
detienen respectivamente durante el mismo período, pero son frecuentes las excepciones Cp-e- 
transporte fluvial cuando el transporte mecánico no es posible). El número de días trabaja- 
dos por mes puede ser - v usualmentc lo es - diferente en períodos diferentes, debido a cam- 
bios climáticos. Se puede tr-ibajar los días Domingos como una rutina establecida durante el 
pc^ríodo favorable. 

\J Aunque se ha acordado usar internacionalmente KW (Kilovatio) como unidad de fuerza, en este manual se usa HP por 
r.izones de conveniencia. 



5.7.J.2 Hora"^ de Lrnbnjo di.iricj; es decxT , las horas por dí.i cuando el rr.ibainddr está a la disposi- 
ción de 1.1 límpresn (tiempo pagauo) , Ln algunos rasos las leves laborales esLijiulan un núme- 
ro de horas por día (o por semana); de otra mancar t el número de horas puede deLerniinarse so- 
bre la base de las t osLumbres locales. Kl tiempo incluye el 1 1 cjnpo para el t.ranh|)orr( v pau 
sat. re-p,ulares para las comid.is; be debe descartar la posible eficacia reducida debida a di- 
ferencias ilimáticas (et.Lat. iona Le.s) . 

5.7.1.3 Tiempo 

5.7.1.4 Tiempo de v.iLaciones: es decir, el Liempo por año cuando se papa al traba j.idor duiante pe- 
ríodos en los cjue no se trabaja. Puede ser estipulado por las leyes laboral eb como un núme- 



5.7.2.1 Salarios base: es decir el pago básico con respecto al tiempo ile trab<i|o prestado. Las le- 
yes laborales pueden estipular tasas mensuales, semanales ci dianas (raramente tasas hoia- 
nas) . 

5.7.2.2 Hago de vaeac-iones: indicar las regulaciones aplicables con respecto al paj;o durante vac a- 



5.7.2.4 Otros pagos direc_tos: indicar otros pagos directos que posiblemente puedan .iplicarse, tales 
como pensión alimenticia, bono anual, etc. Especificar las tasas aplicables de mtinera tal 
de permitir el cálculo del costo como un porcentaic del salario base, 

l'agos indirectos: indicar los pagos indirectos que posiblemente se puedan riplicar, tales lo 
mo servicios médicos, íacilidades de alojamiento, seguros del traba |adc>r, estiueiiias de fondo 
para pensión v previsión, etc. Tratar de especificar los costos relevantes; sin emb.ir};o, - 
esto puede ser extrem.idamcnte complicado, especialmente c UcUido la mf oniiac ic'm no es obtenida 
a partir de las empresas en operación, en cuyo caso se h.j de liat er anot.ic ion t spe< lal de los 
servicios que no son disponibles fácilmente o no pueden aplicarse: p.e. tpic no e\ i ' i a hospi- 
tal público en la región, o: que los trabajadores han de ser aloi.idos en i asas projuas, et i . 



CONDICIONES DEL TRABA.IADOR 

Describir en breves términos la posibilidad de reclutar obreros locales, indicando el nivel general de pericia. 
Además, el estado global de desarrollo de la región en cuanto n problemas laborales, p.e. que existan leyes la^ 
borales, etc. 

OBSERVACIONES VARIAS 

Describir en breves términos las condiciones generales de la región en cuanto a las operaciones de una empresa 
forestal, tales como la disponibilidad y localización de servicios externos de taller, suministros de materia- 
les, repuestos, combustibles, etc. Si no se encuentran dentro de la región, indicar dónde son disponibles Cpo^ 
siblemente sólo fuera del país, p.e. servicio de fábrica de equipo pesado). 



CÁLCULOS PREVIOS 

Este capítulo sumxnistra normas y tablas prediseñadas. Cuando son posibles las opciones (p.e. autoarrastrador 
) tractor), se deben calcular ambas poBÍbilidades, permitiendo una indicación de la elección más ventajosa. Todos los 
latos derivados se codifican, siendo precedido el número de código por "PC". 

El "(Código) Referencia" indicado, se refiere ya sea a la Base de Datos o a otros Cálculos Previos. El método 
le cálculo se indica en cada caso en el encabezamiento de la tabla o en las "observaciones" que siguen a cada tabla. 

TNDICE PARA LOS CÁLCULOS PREVIOS 

PC 1 PATRÓN DE EXPLOTACIÓN (FLUJO DE PRODUCCIÓN) Y TÉCNICAS OPERACTONALES 

PC 2 INTENSIDAD DE EXPLOTACIÓN-PRODUCCIÓN ANUAL Y TOTAL/AREA DE CORTA ANUAL - DURACIÓN DE LA EXPLO 

TACION 
PC 3 DISTRIBUCIÓN DEL RENDIMIENTO A LOS DESTINOS 
PC 4 FACTORES CONDICIONANTES GLOBALES 

A.l ESFUERZO SOBRE EL EQUIPO 

4.2 ORGANIZACIÓN GENERAL 

4.3 ESFUERZO SOBRE LOS TRABAJADORES 
PC 5 TIEMPO LABORAL Y COSTOS DE TIEMPO 

5.1 COSTO TRABAJADOR/CUADRILLA POR DLA DE TRABAJO 

5.2 HORAS EFECTIVAS TRABAJADOR /CUADRILLA POR DÍA DE TRABAJO - COSTO TRABAJADOR/CUADRILLA POR 
HORA EFECTIVA TRABAJADOR/CUADRILLA 

PC 6 COSTO DE LA MAQUINARIA 

6.1 COSTO DE LA MAQUINARIA POR HORA PRODUCTIVA DE LA MAQUINARIA MOTOSiERRA 

6.2 COSTO DE LA MAQUINARIA POR HORA PRODUCTIVA DE LA MAQUINARIA AUTOARRASTRADOR 

6.3 COSTO DE LA MAQUINARIA POR HORA PRODUCTIVA DE LA MAQUINARIA TRACTOR 

6.4 COSTO DE LA MAQUINARIA POR HORA DE ESPERA Y HORA DE DESPLAZAMIENTO CAMIÓN 
PC 7 COSTOS DE TIEMPO RESUMIDOS 

7.1 TIEMPO DE LA MAQUINARIA VERSUS TIEMPO DE LA CUADRILLA 

7.2 COSTOS TOTALES DE TIEMPO - CUADRILLA MAS MAQUINARIA 
PC 8 CÁLCULOS DEL TAMAÑO DE LA CARGA 

PC «} ELEMENTOS DE TIEMPO 

PC 10 COSTOS DE TIEMPO RESUMIDOS - ARRASTRE CON CAMIÓN 

PC 11 CARRETERAS TRONCALES 

PC 12 CARRETERAS SECUNDARIAS 

12.1 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR KM 3 

12.2 DENSIDAD DE CARRETERA SECUNDARIA - COSTO DE CARRETERA SECUNDARIA POR M (EXTRAÍDO) 



PC 13 DISTANCIA DE ARRASTRE POR CARRETERA 
PC 14 CAI.CULOS DE LA PRODUCCIÓN (EJECUCIÓN) 
lA.l OPERACIÓN TOCÓN (MOTOSIERRA) 
U.2 OPERACIÓN ITIANSPORTE FUERA DE CARRETERA 
U.3 CARGADERO 

14.4 CARGA 

14.5 TRANSPORTE PRINCIPAL (ARRASTRE CON CAMIÓN) 



1. PATRÓN DE EXPLOTACIÓN (FLUJO DE PRODUCCIÓN) Y TÉCNICAS 
OPERACIONALES 



1 . 1 Determinación de los Sitios de Entr ega y Rutas de Acceso 

Considerar toda la información relevante suministrada en la base de datos y estudiar e.l mapa cuidadosamente. - 
Tratar de determinar los destinos finales más probables de las rolas. Estos pueden ser por ejemplo un puerto existen- 
te, digamos a 600 km del área y un aserradero localizado en una ciudad importante de la reRÍón, digamos a 60 km del 
arca. 

Asumiendo que una carretera hasta la ciudad pase a 10 km del área y que el área adyacente no sea excesivamente 
escabrosa, una solución obvia para las entref^as .il aserradero puede ser arrastrar directamente con camión hasta el si- 
tio del aserradero. El punto de entrega entonces es el sitio del aserradero. 

Además, asumiendo que no exista carretera para caminos o ferrocarril que conduzca hasta el puerto de exporta- 
ción, pero que un río principal que desemboque en el puerto y que cruce realmente la carretera de la ciudad, digamos a 
20 km más allá de la ciudad, entonces una solución evidente puede ser entregar las rolas para exportación en el sitio 
de cruce entre el río y la carretera de la ciudad, el que será entonces el segundo sitio de entrega (la evaluación no 
incluye un posible transporte a larg.i distancia). 

Sin embargo, también puede ser que una solución obvia parezca el arrastre con camión de todas las rolas hasta 
un punto en el río dentro del área desde donde todas las rolas flotan hasta una ciudad, en parte para ser entregadas a 
un aserr.idcro allí, en parte para ser re-enviadas mediante un ferrocarril existente hasta un puerto de exportación. 

En este caso, la evaluacjón descrita sólo permite todavía calcular hasta el sitio en el río, pero si se puede 
contemplar que la flotación sea una operación integrada de la explotación, se puede realizar un cálculo separado del 
transporte fluvial. Suhstancialmente se requiere datos más específicos asi como experiencias especializadas, que la 
descripción del manual no considera en esta etapa, pero en principio se puede, por supuesto, hacer un cálculo a lo lar 
go de las mism.is líni-as generales tomo la otra evaluación del costo operacional. 

fn lualquicr i.iso, para un.i evaluación particular, se debe seleccionar un patrón de transporte y determinar - 
los correspondientes sitios de entrega v rutas de acceso. 



1 . 2 Determinación de l P atrón de Explnt ac lóii y Tpcnicds Oper armnaieb. 

También se requiere una di'cisióii en cuanto a las Lecniras. La evaluación descrita sóici icnisidira arjuí'! las cjuc, 
en ia gran mayoría de los tasos, serán opcicnies evidontet, i uando los métodos r.ic lonalos de exploLai. lún di-han .idlierjise 
a, a saber, apeo y trozado mediante motosierra, transporte fuer.i de carretera va se.i mediante trai Lor o aut oarrastr<i- 
dor o ambos en coordinación y e] arrastre Lon ramión. Si se lian de considerar oLr.is técnicas, por ejemplo extracción 
con elefante, se debe realizar un cálculo especial, pero - como se mencionó antes en relación con el transporte fluvi.iJ- 
se requerirá entonces experiencia muv especializada y otros datos pertinentes que las presentes normas no consideran. - 
Asimismo, si se demuestra necesario l.i saca con cable, por eiemplo, debido a que el terreno es mont.iñoso, en este caso 
la norma presente tampoco es aplicable, va que solamente se considera l.i topografía de arrastre por tierra. Sin embar- 
go, solamente se debe contemplar la saca con cable cuando el arrastre por tierra, incluso mediante tractor, está total- 
mente descartado, y en ese caso también se aplicarán condiciones bastante diferentes, ¡)or ejemplo para la construcción 
de carreteras. Kn tales casos, la evaluación del costo p.lobal requeriría normas bastante diierentes a las suministra- 
das aquí. 

En cuanto a lo que concierne al arr.istre por tierra, usualmente se puede considerar tanto autoarrastrador como 
tractor, ya que en muchos casos las condiciones no son obvias ni para la extracción con autoarrastrador ni con tractor. 
En tales casos se deben calcular ambas posibilidades. 

En la selección de técnicas para transporte fuera de carretera las normas preliminares son: 

Clases de Terreno Autoa rr astrador T rac tc^r 

1 óptimo apto 

2 apto apto 

posiblemente óptimo 
j dudoso apto 

4 no funcional dudoso 

Los autoarrastradores y tractores de 175 HP, y los camiones con remolque capaces de llevar una carga útil de 
25 - 30 toneladas, se consideran equipo normal. Se pueden considerar equipo de otras clases de peso simplemente alte- 
rando las capacidades de carga indicadas. 

El resultado de las consideraciones hechas como se indicó anteriormente, debe rec.ipi tillarse en (a) un patrón - 
fijo de explotación (b) técnicas determinadas. En ambos casos, se podrían evaluar posibilidades alternativas. 



2. INTENSIDAD DE EXPJ.OTACTON-PRODlICrTON ANUAL Y TOTAL/AREA DE CORTA ANUAL-DURACION DE LA EXPLOTACIÓN PC_2 



: 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 


(1) 
Área de 
Produce. 


(2) 

Volumen 
por ha 
(apeado) 


(3) 

Volumen 
por ha 
(extraído) 


(4) 

Proporción 
de Rendi- 
miento. 


(5) 

Vol. por 

Rendimien 

to Neto 


(6) 1 (7) 1 (8) 
VOLÚMENES TOTAI.ES 


Apeado 


Extraído 


Rendimiento 


(CÓDIGO) REFERENCIA 


DB 2.1 


DB A. 5. 2 


DB A. 6. 2 


DB A. A. 5 


(3) X (A) 


0) X (2) 


(1) X (3) 


(1) X (5) 


N^ C6digo C6digo 
Terreno Masa 


(ha) 


i.h 


(m-^) 




(.^) 


(.^) 


i.') 


(m^) 


TOTAL (Promedio 
Ponderado) 



















Códigos 



Al evaluar las cifras de volumen total, prever la disponibilidad de capital, condiciones generales de mercado, etc., de 
cidir sobre una capacidad de producción anual y recapitular de la manera siguiente: 



VOLÚMENES ANUALES 


Período 

Total 
Explot . 


ÁREA DE CORTA ANUAL 


Apeado 


Extraído 


Rend. Neto 


Máximo 


Mínimo 


Promedio 


(«') 


iuh 


iuh 


años 


(ha) 


(ha) 


(ha) 



!. IJJÍ,1R1BU('7()N DKL KI'NDIMIFNTO A I.U'. Dí^TlNiV j I'( _\ \ 

Usualmente se producirán dos c ntPi',(irIas de rolas: rolas p.irn Jj export.ir ion v luias par.i (1 ront-umo local. Va 
ra el propósito de calcular los aspee Los d(> mercado y ventas la di.sLinnón se requiero ovideuLemeiite pero, ton el ían de 
calcular los costos de extracción, el criterio son los posibles puntos diferentes de entrrj'a de las dos (o más) t.alej;o- 
ría»?. 

Basándose sobre las iiidiracioneb a partir de la base de datos eon respecto a í,i distribución del rendimiento - 
neto a las cateRorías de rola y la decisión sobre los puntos de entrega, como se hi7o en Pt 1, rec.ipi fular de la manera 
siguiente: 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 



N- Códifto Código 
Terreno Masa 



Porcentaic (en decimales) del Rendimicnlo Neto 
Despachado a 



FACTORES CONDICIONANTES üLOBAI.Rb 



Basándose sobre una estimación global de los datos suministrados en la base de datos y la intensidad y patrón 
de explotación determinados, se debe tratar de estimar los siguientes factores condicionantes globales, segregándolos 
solamente en: 



promedio : es decir, una rondición que no es adversa, tenie 
forestales tropicales son cómodas o favorables. 



i mente que las condiciones para explotaciones 



adv erso ; es decir, rondic 



excesivamente adversas 



^. 1 EHfuerzo sobre el Equipo 



PC A.l 



Además de las condiciones plobales climáticas y del terreno prevalecientes, también se ha de considerar a qué 
distancia está el área de los centros sociales v cuan bien desarrolladas están las comumc aciones a larga distancia. - 
Si el acceso a servicios externos de taller es fácil o no. Si los suministros de piey.as de repuesto, llantas, combus- 
tible, etc., estarán disponibles fácilmente. Si la explotación contemplada será on gran escala y, por lo tanto, si se 
rá posible sobrepasar condiciones adversas en tales aspectos. Si el nivel contemplado de pericia en el trabajo - e£ 
pecialmente con respecto al manejo de equipo pesado - es elevado. 



Basándose sobre tales consideraci 
cíonal y eficientemente ("promedio") o si 
tropicales ("adversos"). 



ones, se ha de tratar de evaluar si el equipo será empleado y mantenido ra- 
es probable que va n ser forzado más de lo usual, incluso bajo condiciones 



4.2 Organización General 



Basándose sobre amplias consideraciones siraíljires, tratar de ev.iluar si las operaciones se realizarán de una 
manera eficiente, por ejemplo que el aloiamiento de los obreros, servicios médicos, transporte de los trabajadores, 
etc., será bien suministrado y que la supervisión esté bien organizada ("promedio") o que se pueda esperar que la efi- 
ciencia oporacional general sea algo retrasada, por ejemplo, para la operación en pequeña escala ("adverso"). 



4.3 Esfuerzo sobre los trabajadores 



Considerar especialmente los factores climáticos y la información sobre la condición general de salud y capa- 
cidad física de los trabajadores. Tratar de evaluar si la fuerza laboral se comportará de una manera eficiente ("pro- 
medio") o SI se puede esperar que la capacidad general de trabajo sea algo reducida ("adverso"). 



5. COSTO LABORAL Y COSTOS DF TIEMPO 
5.1 Costos lloinbre/Cuacli 1 11.1 nor Dí.i di- Tr.ibd 



categoría 
obrero/cuadrilla 


(1) 
Salario 
Babe 


(2) 
PaRo 
Vacaciones. 


(3) 

Otros 

Pagos 

DirectOb 


Pagos Tn 
directos 


(5) 

Benef icioB 

Marginales 

Totales 


(6) 
Costo To- 
tal por 
12 meses 


(7) 
Costo Hom 
bre por día 
de Traba.) o 


(ti) 

Costo Cua 

dri 1 la por 

Día de Tra 

bajo 


REFERENCIA (CÓDIGO) 


DB 5.7.2.1 


DB 5.7 


2.2 


DB 5.7.2.4 


DB 5.7 


2.5 


(2)+(3)+(4) 


- 


- 


- 


Operador - Motosierra 
Operador - Autoarras- 


Moneda 
cur&ü 




lo fracciones de 


(1) 


> 


Moneda 
curso 


Monf>da 


Moneda 






trador 
Operador - Tractor 
Operador - Cargador 
Conductor de Camión 


legal 














legal 


legal 


legal 


Capataz 
Mecánico Taller 




















n..i. * 


Obrero 




















n . a . * 



* No aplicable CÓDIGOS l'C 5.1.1 PC 5.1.2 

Observaciones : 

(1) : extraer los datos pertinentes a partir de la base de datos y suponer que se presta .servicio activo durante 12 my 
ses y que se paga de acuerdo a esto. Si se suministran los datos sobre los salarios tomo una tasa diana, consi- 
derar que el año contiene 310 días pagos. Insertar en (1) el costo de salario básico anual calcul.ido. 



(6) : calcular inultiplicando (1) por F (5) + l.OO"! 



(7) : calcular dividiendo (6) entre 250-' , suponiendo de esta manera que se prestan 250 días hombre efectivos por 12 

meses de servicio pago. 

(8) : calcular multiplicando (7) por 1,65, suponiendo de esta manera que el rosto de rompañero/asistente para un opera 

dor alcanza hasta 65% del costo del operador. 



_y 250 debe considerarse como un promedio, la cifra real en un caso dado puede estar entre 100 y 300. 



Si bc iiiLliiycn los datos sobre balarii 
omitiendü los cálculos precedentes. 



cluyendo todob los bencfirios marginales, insertar directamente en (6), 



Si Jos datos pertenecientes a (2), (3) y (^) no se suministran adecuadamente, considerar que (5) sea: 

0,75 cuando las regulaciones laborales son efectivas o la explotación es en gran escala. 
0,35 cuando las regulaciones laborales son relajadas o la explotación es en pequeña escala. 



5 . 2 Horas Efectivas Traba^iador/Cuadrilla por Día de Trabajo-Costo Trabajador/ 
Cuadri lla por Hora Efectiva Trabajador/Cuadrilla . 



Comp le te la siguiente tabla : 





(1) 


C2) 


(3) 


OPERACIÓN 


Costo Cuadri 


Horas Traba- 


Costo Cuadri- 


categoría 


lia por Día 


jo (efect). 


lla por Hora 


OBRERO / CUADRILLA 


Trabajo 


Día Trabajo 


Cuadrilla 
(efect.) 


REFERENCIA 
(CÓDIGO 


PC 5.1.1 

PC 5.1.2 

moneda c . 1 


- 


(1) : (2) 
moneda c . 1 


Operación Tocón - Motosierra 








Transporte menor - Autoarrastrador 








Tractor 








Cargadero - Tronzado 


u 






- Descortezado 


2/ 






- Protección Rola 


i¡ 






- Cubicación 


3/ 






Carga - Cargador 








Transporte Principal - Camión 




i/ 






CÓDIGOS : 


PC 5.2.1 


PC 5.2.2 



\( Como Operación Tocón 

2/ Un obrero 

3/ Un capataz + Dos Obreros 

kj Es decir. Tiempo Total Ida y Vuelta por Día de Trabajo. 



Ubservac] ones : 



evaluar todos los datos surnTiiistrados en la base de datos, relevantes para el tipmpo de trabajo. - 
Posiblemente los datos pueden presentarse como valores promedio experimentados prácticamente, pero 
SI no, se debe tratar de estimarlos considerando el total de horas de trabajo diario ("campamento 
a campamento") y posiblemente el tiempo para el transporte, recalcando que el tiempo efectivo de 
la cuadrilla es el número de horas que la cuadrilla se halla activa en la ejecución do] trabajo ex 
cluyendü el tiempo improductivo (p.c. transporte hacia y desde el sitio de trabajo, tiempo de des- 
canso regular, pero incluyendo el tiempo para labores auxiliares Cp.e. servicio a la máquina). 

Invariablemente habrá variaciones considerables en las ditancias de transporte desde el campamento 
hasta el sitio de año a año; sin embargo, usualmente se eliminan los extremos mediante el traslado 
del campamento y/o mediante mejoras en los servicios de transporte. Se debe tratar de estimar so- 
lamente un valor promedio para cada operación, aplicable a toda el área de evaluación. Para guía 
general y en el caso de que no se suministren los datos adecuados, las indicaciones prácticas son: 



OPERACIÓN 

Operaciones sobre el terreno 

Cargadero 

Saca con Camión 



Paotor Condicionante 

PC 4.2 


Promedio 


Adverso 


Hora» efectivas por día 


6 
7 


ti 
5 
1^ 



\J Es decir, tiempo total diario de ida y vuelta. El transporte de la cuadrilla usualmente será 
parte del desplazamiento de ida y vuelta, y el servicio a la máquina, pausas para comer, etc.. 
se incluirán en el tiempo de espera. 



b. COSTO MAQUINARIA 
6 . 1 Co&tu Maquinaria por Hora Maquinaria Productiva - MOTOS JEIRRA 



(1) (2) (3) (4) 
Costo por Hora Maquinaria Productiva 


Depreciación 


Combustible, 

Aceite, 
Lubricantes 


Reparaciones 

y 

Mantenimiento . 


Costo 

Total 

Máquina 


DB 5.6 
Motosierra 


DB 5.6 
Caso] ina 


- 


(1) + (2) + (3) 


Moneda 
el 


Moneda 
c.l 


Moneda 
o. 1 


Moneda 
c. 1 



OBShlRVAClONES: 



(1) La depreciación total iguala el costo entregado; calcular la depreciación por hora 
dividiendo el costo entregado entre 800 horas. 

(2) Calcular: costo de la gasolina por litro x 0,95. 

(3) Calcular: co«5to entregado x 0^75 

ES^ 



fa.2 Costo Ma quinarla por Hora Maqu inar.ia Príjduc tav 



AUTOARRASTl<y\l)()k 







Costo poi 


llora Maquinar líi - 1'roductiva 




Depreciación 


(2) 
ínteres 


O) (M 
Seguro, 
Impuesto, Llantas 
etc. 


(5) 

Reparaciones 

y Mantcniraien 

to. 


(6) 
Combustible, 
Lubricante'. 
Aceite 


(7> 

Costo 

Total 

Máquina 


DB 5.6 
(Autoarrastr^ 


DB 5.3 


DB S.-i 
DB 5.5 


DB 5.6 


DB 5.6 
(Autonrrastrc) 


DB 5 . b 
(Diebel) 


+ (¿.) + (5) + (6) 


Moneda 
c.l 


Moneda 
c.l 


Moneda 
c .1 


Moneda 


Moneda 
c.l 


Monedn 
c .1 


Moneda 
i .1 



Observaciones ; 



sa de interés, oxprt sado c>n 



(1) calcular multiplicando el costo entregado menos llantas por 0,90 dividiendo lue^o entre: 

8.000 horas si PC A.l es "promedxo" 
6.000 horas si PC 4.1 es "adverso" 

(2) calcular multiplicando el costo entregado menos llantas por 0,60 v por ]a 
decimales, dividiendo luego entre: 

2.000 si PC 4.1 es "promedio" 
1.500 SI PC 4.1 es "adverso" 

(3) calcular multiplicando el costo entregado menos llantas por el total de la pruna del seguro, impui s 
etc., expresado en decimales, dividiendo luepo entre: 

2.000 horas m PC 4.1 es "promedio" 
1.500 horas si PC 4.1 es "adverso" 

(4) calcular dividiendo el costo entregado del juego completo de llantas entre: 

2.000 horas si PC 4.1 es "promedio" 
1.500 horas si PC 4.1 es "adverso" 

(5) calcular multiplicando el costo entregado menos llantas expresado en miles de 1^ moneda de curso Jt 

0,125 si PC 4.1 es "promedio" 
0,167 si PC 4.1 es "adverso" 
(6). calcular multiplicando el costo del aceite diesel por litro por 21,0 y sumar 0,i5. 



1/ Suponiendo que el costo total de reparaciones y mantenimiento durante la vida útil de la i 

al costo entregado menos las llantas. 



6.3 Costo Maquina por Hora Maquina Productiva - TRACTOR 



Costo por Hora Máquina Productiva 


(1) 
Depreciación 


(2) 
Interés 


(3) 

Seguro 

Impuesto, 

etc. 


(4) 
Reparación 

y 

Mantenimiento 


(5) 
Combustible, 
Lubricante, 
Aceite 


Costo 

Máquina 

Total 


DB 5.6 
(Tractor) 


DB 5.3 


DB 5. /i 
DB 5.5 


DB 5.6 


DB 5.6 


(1) + (2)+(3)+ 
(4) + (5) 


moneda c . 1 


moneda c . 1 


moneda el 


moneda c . 1 


moneda c.l 


moneda c . 1 















Observaciones : 



(2): 



(3). 



(5)- 
(6) • 



calcular multiplicando el costo entregado por 0,90 dividiendo luego entre: 



10.000 horas si PC 4.1 
8.000 horas si PC 4.1 es 



calcular multiplicando el costo entregado por 0,60 por la tasa de interés, expresada en decimales, 
dividiendo luego entre: 

2.500 horas si PC 4.1 es "promedio" 

2.000 horas si PC 4.1 es "adverso" 



promedio" 
adverso" 



total de la prima del seguro, impuesto etc., ex- 



calcular multiplicando el costo entregado por > 
presado en decimales, dividiendo luego entre: 

2.500 horas si PC 4.1 es "promedio" 

2.000 horas si PC 4.1 es "adverso" 
calcular multiplicando el costo entregado, expresado en miles de moneda de curso legal por: IJ 

0,100 si PC 4.1 es "promedio" 

0,125 si PC 4.1 es "adverso" 
calculai multiplicando el costo del aceite diesel por litro por 21,6 y sumar 0,36. 
sumar: (1) a (5). 



Suponiendo que el costo total de reparaciones y mantenimiento durante la vida útil de la máquina sea igual 
al cüfato entregado menos las llantas. 



b.A Costu Maqui naria por Ikuj df F spcra y po r Hora de fi cspla z.n 




















— ' 








Hora df Kspera/DcspJazamaento 








(i) 

Depreriación 


(2, 
Interés 


(3) 
SuRuro, 
Impuesto, 
etc. 


Costo Total 
Maquinar j,) 
H/csptra 


(3) 

Llantas 


(b) 
Reparar iones 
V Mantenimien 

ro. 


(7) 
Combustible 

V 

l-ubrit anón 
moneda 


(8) 
(osto TotaJ flací 
na por H/ck spi 
miento 

moneda 


una- 


Moneda 


moneda 


moned.i 


moneda 


monrda 


moneda 


c .1 


c .1 


el 


c.J 


(. 1 


r.l 


L.l 


r.l 





CÓDIGO ■ 



pc; b . ¿I . 1 



comeo 



J'C 



Observaciones : 
(1) : 



(4) 
(5) 



(7) : 

(8) : 



calcular mu] tipliuando el Losto entregado menos llantas por 0^90 dividiendo lucf'o entre: 
15.000 horas si PC 4.1 es "promedio" 
10.000 horas si PC 4.1 es "adverso" 
calcular multiplicando el costo entregado menos llantas por 0,b() v por la Las.i di- interés, 
decimales dividiendo luef»o entre: 

1.000 horas si PC A.l es "promedio" 

2.000 horas &i PC 4.1 es "adverso" 
calcular multiplicando el costo entrcRado menos llantas por el total de la prima deJ seguro 
etc., expresado en decimales, dividiendo luego entre: 

3.000 horas si PC 4.1 es "promedio" 

2.000 horas si PC 4.1 es "adverso" 
sumar : (1) + (2) + (1) 
calcular dividiendo el rosto entregado del juego completo de llantas entre: 

J.^CO horas si PC 4.1 es "promedio" 

2.bOO horas si PC 4.1 es "adverso" 
calcular multiplicando el costo entregado menos llantas, expresado en miles de Ja moneda de 

P"'"'i^ 0,070 SI PC 4.1 es "promedio 

0,100 SI PC 4.1 es "adverso" 
calcular multiplicando el costo del aceite diesel por litro por 11 y sumar 0,4S 
sumar (4) + (5) ^ (6) + (7). 



\J Suponiendo que e] costo total de reparaciones v mantenimiento durante la vida íltiJ del 
al costo entregado menos las llantas. 



7. COSTOS DE TIEMPO RESUMIDOS 



7. 1 Tiempo Maquinaria versus Tiempo Cuadrilla 



Refiriéndose a la sección del manual 2.8.3, fórmulas de producción (1) y (2), se realizan las siguientes supo 



siciones: 



OPERACIÓN - MAQUINARIA 


Tiempo Maqui. 
nana (pro- 
ductivo) en 
Porcentaje 
del Tiempo - 
Cuadrilla 
(efectivo) 


Coeficientes 


a 


B 


Operación Tocón - MOTOSIERRA 


¿*0X 




0,40 


Transporte menor - AUTOARRASTRADOR 


85% 


1,20 




Transporte menor - TRACTOR 


85% 


1,20 




Cargadero - MOTOSIERRA 


75Z 




0,75 


Carga - CARGADOR 


85% 


1,20 





PC 7.1.1 PC 7.1.2 



7.2 Total Costob del Tiempo más Maquinaria 



IJ 



Complete la siguiente tabla: 



OPERACIÓN CUADRILLA 


(1) 
Costo 
Cuadrilla 
por hora/ 
cuadrilla 
(efectiva 


(2) 

Coefi- 
ciente 

a 


(3) 

Costo 
Cuadrilla 
por Hora/ 
Maquina- 
ria 
(producti 
va) 


(A) 

Costo 
Maquina - 

na por 
Hora /ma- 
quinaria 
(produrti 
va) 


(5) 

Coeti- 
c a ente 

3 


ib) 
Costo 
Maquina - 
na por 
Hora/cua- 
drilla. 
(efecti- 
va) 


(7) 
Total Cobt 
por 
Hora/( uadri- 
lla 

(electiva) 


(8) 
1 de Tiempo 
por 
Hora/Maquina_ 

(productiva) 


CÓDIGO REFERENCU 


PC 5.2.2 


PC 7.1.1 


(l)x(2) 


PC 6.2 


PC 7.1.2 


(4) X (5) 


(1) + (f^) 


(3) + (A) 


Operación TocÓn - MOTOSIERRA 


















Operación Tocón - MOTOS 


















Transporte menor - TRACTOR 


















Cargadero - MOTOSIERRA 


















Carga _ CARGADOR 








U 











CüDlGÜ PC 7.2.1 PC 7.2,2 



1/ Como Autoarrastrador. 



34 • 



8. CÁLCULOS DEL TAMAÑO T)E LA CARGA 
8 . 1 Transporte Menor (Autoarrastrad o r y Tractoi) 
complete la siguiente tabla: 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 


0) 

Peso 

Específico 

Medio 


C2) (3) 
Autoarrastrador 


(4) (5) 
Tractor 


Tamaño 

Carga 

en 

Ton. 


Tasaño 
Carga 
en 
m3 


Tamaño 

Carga 

en 

Ton. 


Tamaño 
Carga 


REFERENCIA (CÓDIGO) 


DB 4.2 


- 


(2) : (I) 


- 


<4) ; (1) 


N^ Código Código 
Terreno Masa 


(Ton^,3) 


(Ton.) 


(«^) 


(Ton.) 


i.h 



Observacxones; 



Extraer de la base de datos DB 4.2, Distribución de Especies, e insertar para cada especie (grupo spp.) 
el peso especifico (condición verde) como determinado mediante documentos botSnicos/tScnicos. Multipli^ 
car para cada especie (grupos spp.) el volumen por ha (DB 4.2.1) por el peso especifico correspondien- 
te, sumar y dividir el total del peso entre el total del volumen, de donde se deduce el peso esperxfi- 
(_o medio 



SolanienLe se requiere un.i nproximaL ion razonable. Por ]o LduLo, ^] oi número dt c.sj>etii'!. os excesivn, .ii|ue- 
llas que t-onstj tuyen aproximadaraenLe 75% del vuJumen serán suíicicMiteh jinríi £■] l.IJcuIo. Adem.ls, si nu ^>l• 
hallan diferencias excesivas en la distribución de especies, ronsader.^r solamente un peso esjiet II iro para 
toda el área de evaluación. Descartar el heciio de que la distribución de especies en volumen juiede diferir 
de la masa explotable a la masa extraída. 



(2) y (A) rdeterminar los ta 



os de carga en tonelada 



(i) 


(2) {^) 




Tamaño farRa en Ton. 


Liase 
Terreno 


(peso verde) 


Autoarras- 


'Irac tor 




trador. 






(ton.) 


(ton.) 


1 


5,50 


10,00 


^ 


4,73 


9,00 


3 


3,75 


7,50 


¿1 




5,00 











Se supone que las indicaciones se aplican solamente a un ampl lu promedio de rar^as experimentad. is prá 
mente para autoarrastrador y tractor de 175 HP respectivamente. Si se contemplan definitivamente emi 
de otras clases de peso, a]ustar los tama'los de carpa anteriores - mas o menos termo pueda ser el tase 



5/., por 10 HP para autoarrast r.idor 
10? por 10 HP para tractores. 



medio df 
cioneb de 



.1 luirin.il pur i lUi <. vut-lLa sea de ¿S ton. correspondiente a un i anión renioique de peso 
Si se contemplan del iiu t ivamonte camiones de otras clases de peso, usar las mdica^ 
spond lentes a paicxr de la literatura técnica. 



Usando c] tamaño de ia carga en toneladas completar la siguiente tabla: 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 


(1) 
Peso Específico Medio 


(2) 
Tamaño Carga en Ton. 


(3) 
Tamaño carga en ra 


CODlGü DE REFERENCIA 


PC 8.1 


- 


(2) : (1) 


N^ Código Código 
Terreno Masa 


(ton. /m^) 


(ton. ) 


i.h 



Observaciones: 



(1): Extraer de la tabla en PC 8.1. Al igual que en PC 8.1 descartar que la distribución de especies en 
volumen pueda diferir de masa explotable a rendimiento neto y además, que "explotable" incluya la cor^ 
teza. 



Insertar para todos: 25 ton. a menos que se definan otras indicaciones (ver (i) arriba). 

En la mayoría de los casos será suficiente un tamaño de carga,com{ín para toda el área de evaluación. - 
No se requieren ajustes debidos a las diferencias de terreno, ya que se supone que el aumento en los 
costos de construcción de carreteras en terreno difícil ha eliminado las diferencias externas en las 
normas de carretera y las capacidades de saca en carretera. 



1/ 



4. LLU'IENTOS nh TIEIIPO 
'J.l Oper.ic ion al Pie dt ] Tocón (NcHo Mrrr.] ) 




rídsf 

Dil icult.ii 

ler reno 



50 60 70 80 qo 100 1 ?0 1_U) 

DAl' Medio (i-ni) 



9.1.2 Aj usté Tiempo Operacional 



'C 9.1.2 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 


(1) 

DAP 
Medio 
Apeado 


(2) (3) 
Alctones 


(4) 

Coeficiente 
Ajuste 
Tiempo - 
Apeo 


(5) (6) 
Tronzado 


(7) 

Total 
Coeficiente 
Tiempo 
Oper. 


Valor 
Factor 


Coeficien 
te Ajuste 


N- Trozas 
por Árbol 
(extraído) 


Coef icien 
te Ajuste 


REFERENCIA (CÓDIGO) 


DB 4.5.4 


DB 4.8.1 


- 


DB 4.4.8 


DB 4.6.4 




(3)+(4)+(6) 


N¿ Código Código 
Terreno Masa 

















Ob scrvaca on es : 



(3) . determinar ol coeficionlf de niuste cnrrcspimd i rntf» aJ Vcilor del ffictur .1 ptirtir de l.i*^ 

indjcac icjnes: 



Valor 1 ai icir Aln 




determinar el louficienLe de aiusLf c-orres|uindi rnte .il núniei d de troz.is pe 
bol npcado a partir de l.js sir.uifntes imliciinnnrs: 



árlml \ c'j DAf dfl ar- 






tV- Iroxas 
por arbcil 
(Extraído) 



' 1,25 

1,25 - 1,50 

' 1,50 



(i) (2) (1) 

DA? Mfdio (Apeado) 

50 cm 50 - 80 cm 



0,05 
0,10 
U,17 



0,07 
0,13 
0,21 



0,09 
0,25 



I '[tU'J-iKAi/LlwMXiK ' 





JA 




32 


tfi 


ÍO 


o 




H 




5? 


28. 










g 


26- 


< 




►J 


24. 






P 








>< 


22. 


«( 




H 


20 


pí 




ki 


IH' 


o 




r'^ 


16- 






§ 


14- 



12- 



g 10. 

o 

§5 6. 



4.. 



!■) Dt-sp lazamicnto y Carga/Descarga 
I da y Vuelta 




Dxfirultad 
Terreno 
(3) 



TIEMPO PARA 
CARGA / DESCARGA 



Clase 
Dif .Terreno 


Minutos/ 
Carga 


(1) 
(2) 

(3) 


8,0 
10,0 

12,0 



Distancia Media de Arrastre (tn) 



9.2.2 CoefiL lente Aju stp Txempn V>L-^■p^ azamiento (AUTO AR RASTRAIHUQ 



)'( ^.2 . 2 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 



REFERENCIA (CÓDIGO) 



N- Código Código 
Terreno Masa 



(2) (3) 

Víilores Factor 



Igualdad 
Superficie 



Obstáculos 
Superficie 



J'irmezn 
Suelo 



(5) 
Total 



(l)+(2)+(J) 
(4) 



Coef 1 c lentt A |ut.Le 
Tiempo Dcsplazaniie 



Observaciones: 



(6): determinar los coeficientes de ajuste correspondientes a partir de las siguientes indn 



Total de Valores de los Factores 


(1) 
4-6 


(2) 
7-9 


(3) 
10 - 12 


13 - 15 


(■i) 
16 - 20 


Coeficiente Ajuste: 


1,00 


1,05 


1,10 


1,25 


1,50 



La extracción con autoarrastrador se considera no factible en la t lase de terreno 4. 

Si el coeficiente anterior es 1,50, considerar además la clase de terreno 3 no operable para autoarrastrador 

y transferir la unidad (es) de evaluación a la operación con tractor. 



o 60- 



9.3 Transpo rte Mi-nor (TRACTOR) 
9. J. 1 Tifynpos Básic os de Desplazamiento y Cirga/Desc-ar^a 



Clase 

Dificultad 

Terreno 



PC 9 


_3 




PC 9^ 


_3.JL 



36- 
32- 
28- 




(2) 
(1) 



TIEMPO PARA 
CARGA / DESCARGA 


Clase 
Dif. Terreno 


Minutos/Carga. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


8,0 
10.0 
12,0 
U.O 



Distancia Media de Arrastre (m) 



9 . J . ^ Coefxcient u Ajuste T . t -mpo Opera ci onal (TR AC TOR) 



Insertar en la tabla siguiente los valoras, totales de los factores a partir de la tabla en PC 9.2.2(5) y completar l.i 
siguiente tabla: 



UNIDAD Dh EVALUACIÓN 


TOTAL 
Valor 
Factor 


Coeficiente A juste 

Tiempo Desplaza - 

miento 


REFERf'NClA (CODTCO) 


- 


- 


N- CódiRO código 
Terreno Masa 







Observaciones : 

(2): determindr lus correspondientes coeficientes de ajuste a partir de las siguientes indii 



Total de Valores de los Kac tores 



Coeficientes Ajuste 



(1) 
4 - b 



1,0Ü 



(1) 
10 - 12 



1,0b 



1,10 



Si el coeficiente anterior es 1,25, considerar la clase de terreno U como no operable para trnitor. Dest.ir- 
tar las unidades de cvaluacic5n afectadas como siendo no explotables, considerar alternativamente la í^¿ica coi 
cable aéreo en cuyo caso el volumen extraído por ha puede exceder M) m^ (ver DB ''^.5.3) v el área tot.il qui 
se va a recoger debe exceder A5.000 ha. El costo por m3 de la saca con cable aéreo puede exceder el costo 
del tractor en la clase de terreno 3 en un 100% o más. 



(El cálculo de la saca con cable no se incluye en este manual) 



LompJete 1 ri si^'uk 



beapl ira m ás de un s itio de entreK.i , complete unn tah la para c ada uno; 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 
(sitio de «ntre^i ) 



REFERENCIA (COniGü) 



N- CódiRO Código 
Terreno Masa 



(1) {.') 
Distancia Arrastre 
Sobre 
Carretera 
Troncal 



PC 13.2 
(km) 



Sobre 
Carretera 
Secundaria 



Tiempo 
Espera 
por Ida 

V 

Vuelta 

(ST) 



(¿») (5) (6) 
T]empo desplazamiento 



Sobre 
larretera 
Secunda 
na por 
Ida y 
Vuelta 



Sobre 
Carretera 

Troncal 
Ida y 
Vuelta 



Total 
por Idd 

Vuelta 

(TT) 



Tiempo 
Total 

por 
Ida y 
Vuelta- 

(RT) 



(8) (9) (10) 
CoefiLientes Tiempo 
" uninn 



PC 9.4.2 PC 9.4.3 PC 9.4.4 PC.9.4.'> PC 9.4.6 



Jbservacionefa - 



este elemento de tiempo comprende el tiempo por una ida y vuelta de carga y descarga más el tiempo deteni- 
do en el cargadero. Usar las siguientes indicaciones: 

Distancia Total Arrastre 





^ 10 km 


10-40 km 


> 40 km 


Tiempo Espera 
Minutos/Idn y Vuelta 


50 


45 


30 



(4) y (5): calcular multiplicando (1) v (2) por los siguientes tiempos de desplazamiento: 
■/,0 minutos por km sobre carreteras secvindarias (promedio dos vías) 
?,5 minutos por km sobre carreteras troncales (promedio dos vías) 

(8), (9) y (10): Ver también la sección 2.8.3 del manual 



CorapleLar la ^iy 



10. cos'ios iM 'iii:iP(i t;i '-I.M11V1C, - s,v a con cachón 

.ihl.i, hi M' .iplu.i m.1s ili un sjliu dc_fi)L ri'(;.i , (.njnp I 



i,.l I . !>,, 



UNIDAH DE EVALUACIÓN 
I (sxLio de c-ntrega: ) 



REFERENCIA (CÓDIGO) 



N- Código Código 
Terreno Míisa 



(I 

Coste 

Cuadrilla 

j)C)r Hora 

Ida y 

Vuelta 



moneda 
t .1 



I M) 



t(.'S>tO 

por 



Ltjpera 



moneda 
c .] 



Costo de 

Ebpera 
por Hora 



moneda 
r .1 



Costo poi 
Hora 



moneda 
c .1 



Costo 




lotai C 


l)e-5pla/aJ) 




1 lempo 


to. Hora 


Ida 


Hora Ida 


% Vuelta 




Vu.lt 



(n + (4) + (/ ) I 



Id .lefmicir.n dt r . < 



CARRETERAS TRONCALES 



11.1 Red de Carret e ras Troncales. Plan Descriptivo 



(i) Basánduce sobre las indicaciones en el mapa de los puntos opLÍonales de entrega, los de entrada y las carrete- 
ras existentes (potencxales) y otros datos opcionales, en el calculo previo PC 1 se realizó la selección final 
de (a) los puntos de entrega y (b) los puntos de entrada; 

(ii) sobre un mapa elemental se debe tratar de esquematizar una red de carreteras troncales, las que en todo aspecto 
ocuparían toda el área. La intensidad de cobertura debe ser de aproximadamente 1,5 a 2,0 km por 1.000 ha, es 
decir, se espaciarían carreteras paralelas aproximadamente 5 km aparte unas de otras; 

(xii) las ramificaciones de la red carretera deben pasar a través del centro de gravedad aproximado de cada unidad de 
evaluación y deben terminar aproximadamente a 2 km de los límites externos; 

(iv) se debe tratar de seguir las curvas de nivel del mapa hasta donde sea posible, evitando definitivamente el cru- 
ce excesivo de líneas espaciadas estrechamente. Si existe un sistema de río dominante, las principales exten - 
siones de la red carretera deben seguir el curso del río; 

(v) ajustar la red carretera para incorporar carreteras aptas posiblemente existentes. Marcar los puentes existen- 
tes e indicar donde parezcan requerirse puentes adicionales. 

(vi) la red carretera esquematizada sirve únicamente para el propósito de suministrar indicaciones de la magnitud de 
la red carretera requerida con el fin de calcular los requisitos de construcción y las distancias de arrastre. - 
Es muy improbable que el esquema tendrá más que una semejanza superficial para una red carretera prácticamente 
posible y planificada apropiadamente. 

(vii) El mapa se denomina el "Mapa de Carreteras". 



11.2 Cnrr cteras Trunc.il n.s: Lost .t..s T'rom cdin de (.otis t rucciQ H 
^ Ma ntenim i c-nto por km. 



r ':íl J 1 -' 



ompletc Id tíigii'cnte labia: 



CLASE TERRENO 



REFERENCIA (CÓDIGO) 



Códipo 
Terreno 



(1) 
Tiempo Trac t . 

Requerido 
(Limpieza Foj^ 
macion) por 
km. 



13S 
175 
22S 
300 



(2) 

loL.il 

Costo 

Tractor 

por 

km 



moneda 
c .1 



Total 
Costo Vial 
por km 



Longitud 
Carrt-tern 



Total Re- 
quisitos 
Constriu f ion 



Total 

Cost o 

C.irreler 



(h) y (i) 
moned.i 



COSTOS TOTALhS 
PROMEDIO CARRhTlIKA 
TRONCAL /km : 



Observaciones : 

(2): extraer datos PC 7.2.2 costo total tiempo (equipo tractor) v multiplicar por (1) 



(.1) : ajustar lus costos calculados del tractor multiplicando (2) por l.iü con el í m de incluir el costo de aplana* 
miento de la superficie, cavado de zanjas, obras de desagüe, mantenimiento, etc. 

(4) : medir sobre el mapa por secciones localizadas en áreas de diferente clase de terreno la longitud total de la 

red de carreteras troncales, clase de terreno por clase de terreno, multiplicar la distancia medida por un fa£ 
tor variable de carretera de 1,15 si &on las clases 1 6 2 y por 1,30 si son las clases 3 6 4, e insertar en la 
tabla los valores resumidos. 

(5) • determinar a partir del mapa y los datob pertinentes de la base de datos, si alguna parte de la longitud to- 

tal de carretera (d) existe en condición completamente operacional, (b) existe, pero requiere meioras o (c) se 
puede compartir el costo de construcción con instituciones ajenas. 

Estimar las reducciones potenciales en los requisitos de construcción mediante las siguientes indicaciones: 

REDUCCIÓN 

Existe la carretera, totalmente operacional Longitud total de la sección existente 

Existe la carretera, pero se requiere mejora 50% de la longitud de la sección existente. 

Se pueden compartir los costos de la carretera 25% de la longitud de la sección en cuestión. 

(6) : deducir (5) a partir de (4). 

(7) multiplicar (6) por (3) y sumar; dividir la suma entre el total de (4) para obtener el costo promedio total de 
la carretera por km de carretera. (PC 11.2.3). 

Si la base de datos suministra indicaciones adecuadas de costos viales por km aplicables localmente y experi- 
mentados en la práctica, usar tales indicaciones y omitir cálculos separados del costo como anteriormente. 

La norma de carretera asumida es una carretera troncal para todo clima, con superficie de granzón o laterita, 
de aproximadamente 8-10 m entre hombros y limpieza de la principal vegetación a ambos lados en fajas de 10 m 
de ancho, medidas a partir de los hombros de la carretera. 



11.3 P uent es :__ C ostos t*romedio Construcción por Km de Carretera Troncal 



(1) 

Tipo 
Puente 
(Long.) 


(2) 

Número 

de Puentes 

Requeridos 


(3) 
Costo 
por 
Puente 


(4) 
Total 
Costo 
Puente 


(n.) 


(nos) 


moneda 
c.l 


(2) X (3) 
moneda c . 1 


< 10 
10- 25 

> 25 












TOTAL 



Observaciones : 



Costo Promedio Puente 
por km de Carretera : 



CÓDIGO • 



PC 11.3.2 



(2): estimar a partir del mapa y los datos pertinentes de la base de datos cuántos puentes se requieren de 
los diversos tipos y tamaños, como se indica de un modo general en (1):''10 m (construcción sencilla de 
rolas), 10-24 m (construcción fuerte de rolas soportado posiblemente entre puntos terminales) y ■>25 m 
(construcción del puente con ingeniería apropiada en concreto o en acero). 



(3): 



itarii 



lir - si en la base de datos no se suministran mejores indicaciones - los siguientes costos i 
LONGITUD DEL PUENTE COSTO CONSTRUCCIÓN PUENTE POR UNIDAD IGUAL A ; 

< 10 m 50% del costo promedio por km de carretera troncal (PC 1.2.3) 

10 - 25 m lOOÍ del costo promedio por km de carretera troncal 

> 24 m 50GZ del costo promedio por km de carretera troncal 

(4): multiplicar (2) x (3) y sumar; dividir la suma entre la longitud operac lonal total de carretera (PC 11. 2, 1] 
para obtener el costo promedio de puente por km de carretera. 

Si la base de datos suministra indicaciones adecuadas de costos de construcción de puentes aplicables lo- 
calmente y experimentados en la practica, usar tales indicaciones y omitir cálLulos separados il-^l costo 
como anteriormente. 



J 2 . CARRETERAS SECUNDARIAS 



12.1 Carr eteras faecundarias: Costos Construcción por km 



CE 



CLASE 
TERRENO 


(1) 
Tiempo Tractor 
Requerido (Lim- 
pieza formación) 


(2) 
Costo Tractor 
por Maquina/ 

Hora 


(3) 
Total Costo 
Tractor por 

km 


(4) 
Total Costo 
Construcción 
Carretera 


REFERENCIA 
(CÓDIGO) 


- 


PC 7.2.2 


(1) X (2) 


- 


Código 
Terreno 

1 

2 

3 

4 


horas/km 

90 
110 
140 
210 


moneda 
c.l 


moneda 
c.l 


moneda 
c.l 



)bservac iones: 



ajuBtar el costo calculado del tractor multiplicando (3) por 1/25 (con el fin de incluir el costo de 
la nivelación, obras de desagüe, etc.). 

Si la base de datos suministra indicaciones adecuadas de costos viales aplicables localmente y expe- 
rimentados en la práctica, usar tales indicaciones y omitir cálculos separados como anteriormente. 

La norma vial supuesta es una carretera de tierra, de 6-8 m de ancho, que permite el paso de camiones 
de trabajo pesado, excepto durante períodos de lluvia fuerte o prolongada. 



12.2 Densidad Carretera S ecundaria-Costo Carreter a 
Secundaria por n i^ (extraído) 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 


(1) (2) 
Transporte Menor 


(3) 
Costo Carre- 
tera, sec. 
por km 


(A) 
Volumen 
por 
Un 
(Extraído) 


Total 

Costo /Tiempo 

i/ 


Tamaño 

Carga 

1/ 


REFERENCIA (CÓDIGO) 


PC 7.2.2 


PC 8.1 


PC 12.1 


DB A. 6. 2 


N^ Código Código 
Terreno Masa 


moneda 
el 


iJ) 


moneda 
el 


(m-^) 



_iy Autoarrastrador o Tractor, romo pueda ser el caso. 

Usando los valores de la Tabla (I), completar para cada unidad de evaluación una tabla 
siguiente: 

TABLA (11) 



r PC 12.2.2 I 





(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


UNIDAD DE EVALUACIÓN 


Tiempo Des- 


N^ Idas y 


Volumen 


Costo Des- 


Densidad 


Costo Ca- 


Costo Carre- 


plaz. por 
Ida y Vuelta 


Vueltas por 
hora 


por 
Hora 


Desplazamien_ 
to por m3 


Carretera Se 
cundan a 


rretera Se- 
cundaria por 


tera Secunda- 
ria por m3 


Dxstanoia N«Aia 


Arraaire Menor 












ha 




REFERENCIA 


PC 9.2.1/2 


60 : (1) 


Tamaño Carga 


Costo Tiempo 




Costo C s. 




(CÓDIGO) 


PC 9.3.1/2 


X <2) 


: (3) 




: 1000 X (5) 


(6): V..l/ha 


(m) 


(min) 


(nos) 


(m^) 


moneda 


(m/ha) 


moneda 


moneda 


200 








el 




L.l 


c .1 


250 
















300 
















350 
















400 
















450 
















500 
















750 
















1.000 
















1.250 

















labia Siguiente : 



(1) 


(2) 


(3) 1 (4) 


(5) 


Distancia Medio 




DENSIDAD CARRETERA 


(m/ha) 


de Arrastre 








Clase 


Clase 


Clase 


Clase ■ 


Menor 


Terreno 

1 


Terreno 
2 


Terreno 
3 


Terreno 
4 


(m) 


(m/ha) 


(m/ha) 


(m/ha) 


(m/ha) 


200 


20,0 


22,5 


30,0 


40,0 


250 


15,0 


18,0 


24,0 


31,0 


300 


13,5 


15,0 


20,0 


26,5 


350 


11,5 


13,0 


17,0 


23,0 


400 


10,0 


11,0 


15,0 


20,0 


450 


9,0 


10,0 


13;0 


18,0 


500 


8,0 


9,0 


12,0 


16,0 


750 


5,5 


6,0 


8,0 


10,5 


1.000 


4,0 


4,5 


6,0 


8,0 


1.250 


3,0 


3,5 


5,0 


6.5 



Para cada unidad de evaluación usar de la Tabla (II) los valores de (4) costos desplazamiento por 
m3 y (7) costo carretera secundaria por m3 para trazar las dos curvas repre.sentativas sobre el s^. 
guíente gráfico: 

Costos 
por m 



750 1000 1250 
Distancia Arrastre en (m) 



La distancia correspondiente al punto donde scí interceptan las dos líneas es la distancia óptima de 
transporte menor . Redondear a los bO m más cercanos e insertar en la tabla siguiente: 



ZT] 



UNIDAD I'F EVALUACIÓN 


(1) 

Distancia 

Arrastre 

Menor 


(2) 

Densidad Op 
tima Carrete- 
ra Secundaria 


(3) 

Espaciamiento 
Carretera Co- 
rrespondiente 


(A) 

Costo Carretera 
Secundaria por 
m^ (Extraído) 


REFERENCIA (CODIRO) 


- 


- 


- 


PC 12.2.2 


N£ Código Código 
Terreno Masa 


(m) 


(m/ha) 


(m) 


moneda 
el 



CÓDIGO • 



PC 12. 2. A 



(1) : extraer del gráfico anterior y redondear a los 50 m más cercanos. 

(2) : extraer de la tabla PC 12.2.2 (5). 

(3) : espaciamiento carretera (m) 



10.000 



densidad carretera (m/ha) 

calcular dividiendo el costo por ha de carretera secundaria (ver PC 12.2.2) entre el valor por ha (Extraí- 
do) Ver: Tabla (1). 



13. DISTANCIA DE ARRASTRE PC IJ 

Distancia de Arrastre en Carretera: hacia el Centro de la Unidad de Evaluación. 

(i) Marcar sobre el mapa de carreteras el centro aproximado de gravedad aerea de cada unidad de evaluación; 

(li) en cada punto-centro, trazar líneas rectas norte/sur, este/oeste, norte-oeste/sur-este y norte-este/sur-oeste, ex- 
tender todas las líneas hasta interceptar con la línea limítrofe de la unidad de evaluación; 

(aii) multiplicar las 8 distancias medidas desde el borde hasta el centro, dividir el total entre 8, es decir se obtiene 
la distancia promedio desde el borde hasta el centro; 

(iv) multiplicar la distancia promedio por 0,65 y considerar que esta distancia es la distancia promedio de arrastre en 
carretera hasta el centro; \J 

(v) insertar los resultados en la tabla. 

Distancia de Arrastre en Carretera; desde el Centro de la Unidad de Evaluación hasta el Punto (s) de Entrega . 

(i) Sobre el mapa de carreteras trazar y medir la distancia de la carretera desde el centro de cada unidad de evalúa - 
ción hasta el punto de entrega o hasta cada punto de entrega si se consideran dos o más; 

(ii) multiplicar cada una de las distancias calculadas por un factor variable de carretera de 1^30 y considerar que es- 
tas distancias son las distancias promedio de arrastre desde los centros de las unidades de evaluación hasta los 
puntos de entrega. Insertar los resultados en la tabla y completarla. 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 


(1) 
Distancia Pro- 
medio Arrastre 
Carretera has- 
ta el Centro 


(2) (3) (4) (5) 
Distancia Promedio Arrastre Carret£ 
tera Desde Centro a Sitios Entrega 


(6) (7) (8) (9) 
Total Distancia Promedio Arrastre Ca- 
rretera a sitios de Entrega. 


Al 


A2 


A3 


A4 


Al 


A2 


A3 


AA 


N^ Código Código 
Terreno Masa 





















\J Et decT-, aplicar un factor vari.iblc do carretera a la mitad de la distanciri promedip desde el borde hupta "I centro 



14, CALCULO DE PRODUCCIÓN (KJECUCION) 
14.1 Operación Tocón (Mot o sierra ) 



UNIDAD DE EVALAUCION 


(1) 

DAP 
Medio 
(Apeado) 


(2) 

Tiempo 
Operacional 
Básic o por 

Árbol 


(3) 

Coeficiente 

Aiuste Tiem 

po Operacio 

nal 


(4) 

Total 

Tiempo 

Operacional 

por 

Árbol 


(5) 

N^ Árbol 
por 
Hora 


(fe) 

Volumen 

por 

Árbol 

(Lxtraído) 


(7) 

Volumen 
Básico 

por 

llora 


(8) 

Volumen 
por Hora 
Ajustado 
por In- 
fluencia 
Cl imátira 


REFERENCIA (CÓDIGO) 


ÜB 4. 5. A 


PC 9.1.] 


PC 9.1.2 


(2) X (3) 


60 : (A) 


DB 4.6.3 


(5) X (6) 


7;^r" 


VI- Código CódiRO 
Terreno Masa 


(cm) 


(min) 




(mm) 


(nos) 



Observaciones ; 



(8) : ajustar el volumen calculado de producción horario multiplicando (7) por 0,90 si PC 4.J cl coeficiente' 
"Esfuerzo sobre lob trabajadores" es "adverso" (es decir, se supone que la el iciencia en trabajo dismi 
nuya en 10%. No se requiere ajuste si PC 4.3 es "promdio") 



urte menor 



1 M . 2 . 1 Autoarrastrador . 



nidades de evaluación donde el código de clase de terreno sea 



En la tabla siguiente, descarte inicialmente todas lai 
4 (no operable para el autoarrastrador); 

Determinar a partir de PC 9.2.2 (coeficiente ajuste tiempo de desplazamiento) si alguna unidad de evaluación, codifi- 
cada como perteneciente a la clase de terreno 3, tiene un coeficiente de ajuste 1,50. Si es así, descartar también - 
tal unidad (es) como siendo no operable para los autoarrastradores. 





(1) 


(2) 


Ci) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 




Distan- 


Tiempo 


Coefi- 


Tiempo 


Tiempo 


Total 


VI- Idas 


Tamaño 


Volumen 


Volumen 




cia 


Básico 


ciente 


Ajustado 


para Car- 


Tiempo 


y Vueltas 


Carga 


Básico 


por Hora 


UNIDAD DE EVALUACIÓN 


Media 


Desplaza 


Ajuste 


Desplaza 


ga/Desca£ 


Ida y 


por Hora 




por 


Ajustado 




Arrastre 


miento 
Por Ida 
y Vuelta 


Tiempo 
Desp. 


miento 
por Ida 
y Vuelta 


ga por 
Tda y 
Vuelta 


Vuelta 






Hora 


por In- 
fluencia 
Climática 


REFERENCIA (CÓDIGO) 


PC 12.2.4 


PC 9.2.1 


PC 9.2.2 


(2)x(3) 


PC 9.2.1 


(4)+(5) 


60 : (6) 


PC 8.1.1 


(7) X (8) 


- 


N^ Código Código 


(m) 


(min) 


_ 


(min) 


(min) 


(min) 


_ 


(m3) 


(m3) 


(m3) 


Terreno Masa 























Observaciones: 



(1) : ajustar el volumen calculado de producción horario multiplicando (9) por 0^90 si PC 4.3 el coeficiente 
"Esfuerzo sobre los trabajadores" es "adverso" (es decir, reduce la ejecución del trabajo en 10%. No 
se requiere ajuste si PC 4.3 es "promedio") 



Determinar a partir de VC lU.'l.b (roc.firicn 
como pcrtenecipntt' a la ríase de tcrrrno 4, 
de evaluación como siendo no operfible pnrn 



niuRte 
ene vin 



lispl, linimento) »,i nlgun.i 
tiLe de niu-.te de 1 ,2^, ^ 



VM luín ion, cod ) f u , 
i"^i .it t .ir t .h1 unido- 



UNIDAD DE EVALÚA 
ClON 



REFERENCIA (CODinO) 



Código Código 
Terreno Masa 



(1) 
Distan- 



Media 
Arrastre 



(2) 

Tiempo 

Básico 

Despi. 

por Tda 

V Vuelta 



(3) 

Coef icien 
Aiustc 
Tiempo 

Desplaza- 



T" 



(4) 

Tiempo 
Ajustado 

Desp] . 
por Tda 
V Vuelta 



Tiempo 
•ara Car- 
ga /Desc. 
por Ida 
' Vuelta 



Tota] 
Tiempo 



(7) 

N^ Tda 

V Vueltas 

por 

Hora 



Tamaño 
Carga 



Vil lumen 
Básifo 



(10) 

Volume 
por Hora 
A justado 
por In - 
f luenc in 
Climát it 



Observaciones; 



(10): ajuBtar el coeficiente calculado de producción horaria multiplicando (9) por 0,90 hi PC 4.3, el coel i 
ciente "Esfuerzo bobre los Trabajadores" es "adverso" (es decir, la ejecución del trabajo se reduce e 
10%. No se requiere ajuste si PC A. 3 et. "promedio"^ 



1 A . 3 Cargadero 



1 A . J . 1 Tro nzado por Motosierra 



UNIDAD DL EVALUACIÓN 


(1) 
N- Trozas 
Rendidas por 
Rolas Extr. 


^(2) 
Diámetro 
Medio 
por 
Rolas 
Extr. 


(3) 
Ti empo 
Promedio 
Requerido 
por Rolas 
Extr. 


(A) 

Volumen 

Medio por 

Rolas Extr. 


(5) 

Volumen 

Básico Tronza 

do por Hora. 


(6) 
Volumen por 
Hora Ajusta- 
do por In- 
fluencia - 
Climática 


REFERENCIA (CÓDIGO) 


DB 4.7.1 


DB A. 6. 7 




DB A. 6. 6 




- 


Ni Código Código 
Terreno Masa 


(nos) 


(cm) 


(min) 


(»^) 


(m^) 


(«^) 



Observacione 



(3) : determinar a partir do las siguientes indic.iciones: 







Tiempu l'romedic) requerido por Rolu (Extr. 


(tiempo efectivo cua- 
drilla) 


DIÁMETRO MEDK) 
ROLAS EXTRAÍDAS 


/4O cm 


AO - 59 cm 


(.0 - 79 cm 


80 - 100 i:m 


100 rm 


NS 


Troza Rendidas pur 














Rolas Extraídas 


(min) 


(min) 


(min) 


(min) 


(min) 




1,25 


5 


8 


10 


12 


15 




1,25 - 1,50 


7 


10 


U 


18 


22 




1,50 - 1,73 


10 


15 


20 


25 


30 




1,75 


17 


27 


37 


Ul 


57 



(5) 



dividir (4) • (O, multiplicar luego por 60. 



(6) : ajustar el volumen calculado de producción horaria multiplicando (5) por 0,90 si J'C U.\, coeficiente "Esfuer- 
zo sobre los Trabajadores" es "adverso" (es decir, se supone que \á eficiencia laboral disminuye en lOZ. No 
se requiere ajuste si PC A. 3 es "promedio"). 



14.3.2 Des cortezado (manualmenLe) 



Ci) 



Completar la siguiente tabla ; 





(1) 


(2) 


(3) 


(A) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 




Diámetro 


Longi- 


Super- 


Tiempo 


Tiempo 


Valor 


Tiempo 


Volumen 


Volumen 


Volumen 




Medio 


tud Me 


ficie 


Descorte- 


Promedio 


Factor 


Promedio 


por 


Básico 


por Hora- 


UNIDAD DE 


por Rola 


dia por 


Descor 


zado por 


por Rola 


Requisito 


por Rola 


Rola 


(extr.) 


Hombre (e 


EVALUACIÓN 


(extr.) 


Rola 


tezado 




Realmente 


Descorte- 


(extr.) 


(extraí- 


Manejado 


fect.) A- 






(extr.) 






Descorte- 
zada 


zado 




da) 


por Hora 
Hombre 
(efect.) 


justado 
por In- 
fluencia 
Climática 


REFERENCIA (CÓDI- 


DB A. 6. 7 


DB 4.6.8 


_ 


_ 


(3)x(4) 


DB 4.8.2 


(5)x(6) 


DB 4.6.6 


(8): (7) 


_ 


GO) 






















N£ Código Código 


(cm) 


(m) 


(.^) 


(hora - 


(hora- 


_ 


(hora - 


(.^ 


(»3) 


(m3) 


Terreno Masa 








hombre 
efect.) 


hombre 
efect.) 




hombre 
efect.) 









Observaciones : 

(3) : calcular multiplicando (1) por (2) por 3,14 

(4) : determinar a partir de las siguientes indicaciones: 



CÓDIGO PC 14.3.2 



Diámetro Medio por Rola (Extraída) 


Tiempo Descortezado por m 


(cm) 

40 

40 - 80 

80 


(hora - hombre efectiva) 
0,08 
0,07 
0,03 



ajustar el coeficiente calculado de producción horaria multiplicando (9) por 0,90 si PC 4.3 coeficiente 
"Esfuerzo sobre los trabajadores" es "adverso" (es decir, se supone que la eficiencia laboral disminuya 
en 10%, No se requiere ajuste si PC 4.3 es "promedio"). 



1A.J.3 Modidjs de Proterc lón de la Rola 



IA.1.4. Cubica ción, Marcado de Rola, Regis tro, etc. PC 1 4. i. A 



compuesta del tiempo efectivo de 1 capataz más 2 obreros. 



U.4 Carga PC U.4 

Cunu una forma de simplificación considerar que la ejecución del trabajo por hora productiva de 
la maquinaria del cardador, es igual a una carga del camión como se calculó en PC 8.2, 



14.5 Transporte Principal: Saca con Camión 
Para cada punto de entrega, completar la siguiente tabla: 1/ 







(1) 


(2) 


(3) 






Tamaño 


Número de 


Volumen Car 


UNIDAD DE 


EVALUACIÓN 


Carga 


Idas y Vuel 


gado por Ho- 






en3 
m 


tas por Hora 


ra Ida y 






"r" 


Vuelta 


REFERENCIA 


(CÓDIGO) 


PC 8.2 


PC 9.4.6 


(1) X (2) 


N^ Código 


Código 


iJ) 




(.^) 


Terreno 


Masa 





jL/ En la mayoría de los casos el tamaño de la carga debería ser el mismo, como ya se mencionó en la Sección PC 8.2. 
Sin embargo, generalmente los valores "r" son diferentes y, por lo tanto, se necesita un cSlcuIo separado para 
cada unidad de evaluación. 



CAPITULO 6 
EVALUACIÓN DEL COSTO 

Los balances sinópticos de esta faección han de llenarse con los datos de la "Base de Datos" y los "Cálculos 
Previos" siguiendo las indit.u iones de la Ri'feronci.i (Código). Por lo tanto, las tablas han de completarse mediante 
los cálculos como ya se indicó también bajo "Observaciones". Todos los datos derivados a partir de los cáliulos de 
la evaluación se codifican, precediéndose el número de código por las letras "CA" 

ÍNDICE 
PARA LA 
EVALUACIÓN DEL COSTO 

CA 1 COSTOS ENSAfíBLAvIE RULA 

1.1 

1.2 OPERACIÓN TRANSPORTE MENOR 

1.3 OPERACIÓN CARGADERO, COSTO PROMEDIO POR M (EXTRAÍDO) 
l.A TOTAL DEL ENSAMBLAJE DE LA ROLA (INCLUYENDO CARRETERA SECUNDARIA) 

CA 2 COSTOS TRANSPORTE PRINCIPAL (INCLUYENDO CARRETERAS TRONCALES Y PUENTES) 

2.1 CARRETERAS TRONCALES Y PUENTES, COSTO PROMEDIO POR M^ (RENDIMIENTO NETO) 

2.2 CARGA /DESCARGA 

2.3 SACA CON CAMIÓN 
l.U TOTAL DE LA OPERACIÓN. COSTO PROMFJ)IO POR M (RENDIMIENTO NETO) 

CA 3 TOTAL COSTOS DE LA EXTRACCIÓN (MENOS LOS GASTOS GENERALES) 

CA A COSTOS GENERALES. 



1. LÜ'-TDS l'NbAMBI^XJr ROLA 



1 . 1 Oper .in ón Tocó n 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 


(1) 

Costo Tiempo 
por Hora Cua 

drilla 
(efectiva) 


(2) 

Volumen (pro- 
ducido) por 
hora Cuadrilla 
(efectiva) 


(3) 

Costo Pro - 
duccjón por 
m^ 
(extraído) 


(A) 

Volumen 

Total 
(extraído^ 


(5) 

Costo 
Total 


REFERENCIA (CÓDIGO) 


PC 7.2.1 


PC 1 A . 1 


(1) : (2) 


PC 2.2 


(3) X (A) 


N- Código Código 
Terreno Masa 


moneda 
c.l 


(m^) 


moneda 
c.l 




o.h 


moneda 
c.l 


TOTAL 






Costo Promedio por m (Extr 


) : 





1 . J Opt 



t •t.il'-'12iL'!lí'_ tlí'nor 



AUlOARRASTRAÜÜk 



UNIDAD DE 
EVALUACIÓN 



REFERENCIA 
(CÓDIGO) 



Código código 
Terreno Masa 



(1) 

Costü 
Tiempo 
por Hora 
Maquina- 
ria 
(prod) 

FC 
7.2.2 

moneda 
c.] 



(2) 

Volumen 
(exLr.) 
por Ho- 
Maquxna 
rid 
(prod) 

PC 



Costo 
Extr. 
por m^ 
(extr.) 



moneda 
.1 



Volumen 

Total 

(extr, 

por auto 

arrastra^ 

dor) 

PC ) . 2 



(n.') 



TOTAL 
Costo Promedio por m"" 

CÓDICE . 



(5) 

Costo 
Total 
(auto d- 
rrastra- 
dor) 



Costo 
T 1 empo 
Hora-Na- 
quinarifl 
(prod) 



moneda 

L.l 



(7) 

Volumen 
(extr.) 
por Hora 
Maquj-nn- 



Cüsto 
Kxtr. 
por m 
(extr.) 



TOTAL 
Costo Promedio por m 



DITKACK 
l'ROMEDll 



(0) 

Volumen 
Total 
(extr. 
'lra( L(ir) 



(10) 

Costo 
Total 
(Trac - 
tor) 



(11) 
Total 
(ü) + 
(0) 



CüDJ- 
00 



Total 
(5) 4 
(10) 



Observaciones : 

(13): 
(lA): 
(15): 



dividir (5) entre (A) 
dividir (10) entre (9) 
dividir (12) entre (11) 



1.3. Op eración Cargadero 
1.3.1 Tronzado y Descortezado 



D 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 


(1) 1 (2) ' (3) 
Tronzado 


(A) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 
Descortezado 


(9) 
Sub - Total 


Costo 
Tiempo 
por Hora 
Cuadrilla 
(efect.) 


Volumen 
(prod)por 
Hora Cua- 
drilla 
(efectua- 
da) 


Costo 
de Tron- 
zado por 

(extr.) 


Costo 
Tiempo 
por Hora 

Hombre 
(efect.) 


Volumen 
(descorte- 
zado) por 
Hora-Hom- 
bre (efec) 


Costo de 
(deacorte^ 
zado por 
m3 (extr) 


Costo de 
Herramien 
tas 


Costo 
Total de 
Descorte- 
zado 


Costo de 
Tronzado /Des^ 
cortezado. 


REFERENCIA (CÓDIGO) 


PC 5.2 


PC 14.3.1 


(1) : (2) 


PC 5.2 


PC 14.3.2 


W : (5) 


lOZ de 6 


(6) + (7) 


(3) + (8) 


NS Código Código 
Terreno Masa 


moneda 
el 


i.h 


moneda 
el 


moneda 


(.^) 


moneda 
el 


moneda 
c.l 


moneda 
c.l 


moneda 
c.l 



] .^ ¿ Protec f ion \ Uibi c .n. jóri de Roi^ 



: .jdo, Keg ist ro 



Proteooión de Rolaa 



UNIDAD DI. LVALIJACTON 



REFERENCIA (CÓDIGO) 



N- Cüdigt) Códij',1. 
Terreno Mns.i 



Cost.-. rjoni 


Loí.io p 


po por 




lliu.i/Hcnihri' 


(oylr.) 


(flfCtlV..) 


(lO;') d 




(1) 



(oxLt ) 
instado 



moneda 
c.J 



Cul3xoaMi6n de Rolats 



(4) 

(oí lo Tiem- 
po por 
Hora Hombre 
(efeet.) 



(S,;) de 
(4) 






Observaciones : 

(J) : multiplirnr (2) por 1,35 p.irfi sufragar j;nstns de itiaLeriale 

(f)) : multipljrar (5) por 1,15 para sufragar gastos de materialc 



c-oii.sumidds y rosto de liorramienta 
Lonsunn flos v costo de tu'rraniieiit.i 



Total ü pt' racxón C argad en 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 



REFERENCIA (CÓDIGO) 



N- LódiKO Cúdifío 
Terreno Masn 



(1) 

Costo Tronza- 
do y Dtíscorte 
zado por m-' 
(extr.) 



I 



(2) 

Protección 
y Cubicación 
Rola por m^ 
(extr.) 



moneda 
c.l 



Costo Total 
Cargadero por 
m^ (extr.) 



moneda 
c.l 



Voliunen 
Total 
(extr.) 



Costo Promedio por m (extraído): 

CODICü: CA 1.3.3 



Costo 
Total 



moneda 
c.l 



tiUal df (51 fiilrr el LiUal de (4). 



1 . A Costo s ToLa] t;s E nsamblaje Rola por jn 
(Volumen Extraído y Rendimiento Neto) 



[E^l 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 



(1) ' (2) I (1) ' (4) 

Costos Tot/iles Ensamblaje Rola por : 



(S) 
(extr.) 



Opera- i Transpor- 
ción 
Tocón Menor 



Opf-ra - 
non ca£ 
Kadeío. 



Costos 
Carretera 
Secundaria 



Volumen 
Total 
(Extr.) 



Total 
de Knsam 
blaje Rola 



(8) 

Coeficien- 
te Ajuste 
Costo 
Volumen 



(9) 

Costo de 

Ensambla 

je Rola 

por m ' 

Rendimien 



REFERENCIA (CÓDIGO) 



(l)+(2) 
l-(3)+(4) 



N- Código Código 
Terreno Masa 



moneda 

c.l 



moneda 
c.l 



moneda 
c.l 



moneda 
c.l 



Costo Promedio por m 
(extraído) 

CÓDIGO: 



moneda 
c.l 



moneda 
c.l 



CÓDIGO CA l.A.l 
(10) 



Observaciones ; 
(10) 
(11) 



dividir el total de (7) entre el total de (6) 

dividir el total de (7) entre el 
"rendimiento neto" total 
(PC 2.3) 



Costo Promedio por m (Rend. Neto) 

CÓDIGO: CA 1.4.3 



COSTOS TRANSPORTE PRINCIPAL 



2 . 1 Carreterab Tron c ales y Puentes 



K\ 



Como una forma de simplificación se supone, que los costos de carretera troncal y puente son 
distribuid os e quitativamente en el rendimiento neto. 



(1) 

Costo Total 
de Carreteras 
Troncales. 


(2) 

Costo Total 

de 

Puentes 


(3) 

Costo Total 

de Carretera/ 

Puente 


(4) 

Rendimiento 

Neto 

Total 


(5) 

Costo Promedio 
Carretera/Puente 
por m 
(Rendimiento neto) 


PC 11.2.2 


PC n.3 


(1) + (2) 


PC 2.3 


(3) : (4) 


moneda 
c. 1 


moneda 
el 


moneda 
c.l 


(m^) 


moneda 
c.l 



2 . 1 Cdrga /D fscargj 



\A±Ú 



UNIDAD DE EVAl.r. ACIÓN 



REFERENCIA (CÓDIGO) 



N- CodiRO Código 
Terreno Mjsu 



(n 

Total Costo 

Tiompu por 

Hürn/Mnqii man 

(productiva) 



VoUmii'n Total 
(i.ir^'.ado) por 

Horíi/Ma(|. 
(produf I ivn) 



['( 1 /•• .4 
PC 8 . } 



en 



Costo 'lol.il 
dt^ Carga por 
m (rendí - 
imonro neto) 



Costo Tot.jl de 
descarga por 




mont'da 
c .1 



I arga/Descarga 



moneda 
t .1 



(/*): Sf siipoiu- <|iii' fl Losto do do 



Igual a /S'; il.-l vos 



J.8. J dfl manual 1 . 



2.5 Saca con C aini5 n_ (I) : 
. < . 1 C o>ítc) pur m d los diversos Puntos dn Entreg.i 



CA 2.3.1 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 


(1) ' ' (A) 
Costo Tiempo por Hora Tda 
y Vuelta 
(Diversos Puntos de Entrega) 


(5) 1 1 (8) 
Volinnen Cargado por Hora 

Ida y Vuelta 
(Diversos Puntos de Entrega) 


(9) 1 1 (12) 
Costo Total Saca con Camión 
por m^ (Rendimiento. Neto) 
(Diversos Puntos de Entrega) 


Al 




AA 


Al 




A4 


Al 




AA 


REFERENCIA (CÓDIGO) 


PC 10 


PC 10 


PC 1A.5 


PC U.5 


(1) : (5) 


(A) : (8) 


H^ Código Código 
Terreno Masa 


moneda 
r.l 


moneda 
el 


(m^) 


i.h 


moneda 
el 


moneda 
el 



CA 2.3.1 CÓDIGO CA 2.3.1 



■•la. ,„ 



UNIDAD DI', I'VAI.UACION 



KM'KKKNCIA (lODICO) 



N^ Crnliv.o Có.liRO 
Trrrrno M.is.i 



(I 



) I 



(/.) 



Disli-jlun lón (k-1 lU'ixh 
iiiUMiii) Noto (l'orcnil.in.- 
((U-( mulles) ili>l -lot..!) 
(Uivi-rsos l'iiiiLos Kn(r(7',.i) 



.) I 



OdsIi» 'l'nt.iJ SaiM 1 1)11 C.imióii 
por m Rend imienl o Ni-Lo (Di 
versDS riiiilDH do hnLrf^n) 



Al 
CA ,'.».! 
moiifd.i 



moned.'i 
r.l 



.) " 1 



CoKto Total Sncn ( on Cu- 
ín ion 



(1 1) 
Cdsti) I'io- 
rai'dio S.U .1 
( on Camión 

por m^ 
(rc'iidjniien- 

Lo ncLü) 



(<n + (10) 
+ (!!)+ (U) 



mouedn 
i-.l 



2.^ (Listos Tota les Transporte Principal por m 



CA l.k 1 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 


(1) 
Costo Prome- 
dio Carretera/ 
Puente por m^ 
(rendimiento 
neto) 


(2) 

Costo Carga/ 

Descarga por 

m (rendimien 

to neto) 


(3) 

Costo Prome- 
dio Saca con 
Camión por m^ 
(rendimiento 
neto) 


(4) 

Costo Total 
Transporte 
Principal por 
m^ (rendimien 

to. Neto) 


(5) 

Volumen 

Total 

(rendimiento 

neto) 


(6) 

Costo 
Total 
Transporte 
Principal 


REFERENCIA (CÓDIGO) 


CA 2.1 


CA 2.2.3 


CA 2.3.2 


(1) + (2) + (3) 


PC 2.3 


(A) X (5) 


^- Código Código 
Terreno Masa 


moneda 
el 


moneda 
el 


moneda 
el 


moneda 
el 


(m^) 


moneda 
el 



TOTAL : 
Costo Promedio por n (rend. neto) 







: C7) : 





Observación: 



(7) : dividir e] total de (6) entre el total de (5) 



UNIDAD DE EVALUACIÓN 



REFERENCIA (CODJCO) 



N- CódiRO Código 
Terreno Masa 



(I; 

Costos Totales 
Ensamblaje Rol; 
poT ni* (rendi- 
miento neto) 

CA 1 . A . 1 



moneda 
c.l 



Costo«í Totalfs 

Transporte 
Vritici]>fl por 
m^ (rend. Neto) 



moneda 
c .1 



( í) 

Costos Totales 
Kxtrarfión por 

(rend. Neto) 



moneda 
c.) 



TOTAL 
3 



Rendimiento 
Neto 
Total 



Costo 

Total 

Ext ramón 



Costo Promedio por m (rend. neto) : (f») : 

CÓDIGO 



moneda 
c.l 



Observac ión; 

(6): divxdir el total de (5) entre el total de (4) 



4. t.ASTOb CKNF.RALFS 



A menos que se suministren datos muy comprensibles, no será posible realizar una estimación válida de los 
gastos Renerales. 

Los. gastos generales comprenderán todos aquellos gastos que no se incluyen en los diversos costos opera - 
'lonales. Incluso algunos de ellos pueden estimarse solamente de una manera general (p-e. alojamiento de los obreros, 
:ostos médicos y de transporte, etc). 

Los principales gastos, que no han sido incluidos en los costos operacionales son: 

planificación, reconocimiento, costos del inventario, impuestos, concesiones, 
regalías, administración, supervisión general, gastos de oficina. 

Al estimar los gastos generales es necesario considerar especialmente la escala de la operación y la or- 
ganización general de toda la explotación. 

Si no se pueden obtener mejores indicaciones sobre la base de los datos suministrados, puede ser aconse- 
jable: 

(i) omitir los gastos generales, es decir, permitir sólo un cálculo de la "contribución hacia los gastos ge- 

nerales"; 

3 
(n) suponer gastos generales por m iguales a: 

35% de los costos promedios totales de la extracción si la explotación es en gran escala 
20% de los costos promedio totales de la extracción si la explotación es en pequeña escala. 



N)o ; i\^i\ 



<té^' 



o^vV 



